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| \ \ \ \ \ Przed zamowieniem bramy nalezy potwierdzic¢ mozliwos$¢ jej montazu w
\ o \ \ I J \ \ \ zwigzku z malg przestrzenig nad nadprozem drzwiowym i wymaganym
| N | | © : : | | | Swiattem przejazdu. Proponuje sig¢ brame segmentowg ze wzgledu na
|25 9% 25 minimalne wymagania w/w przestrzeni. Dopuszcza si¢ montaz bramy
L J L | L i

rolowanej lub podnoszone;.
Brama ocieplona o wsp U <= 1,3 W/m?K

DEUGESE < 1500+2750 | 2750+2410+880 950+5750+950 3360+5750+950 WIMIARY W SWIETLE OTWORY W/ MURZE

L OKALIZACIA parter, wejscie gt. do przychodni | pietro, balkon nad wejsciem gt. | pietro, balkon nad wejsciem gt.
elewacja zachodnia elewacja zachodnia elewacja zachodnia
RAZEM SZTUK 1 1 1 1
KOLOR kolor BIALY kolor BIALY kolor BIALY kolor RAL 3007
777777777777777777777777 e - wszystkie elementy stalowe, ocynkowaé, malowaé proszkowo - rozstaw w $wietle pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12cm
M _S7C7EGOL 1 ST POCHWYT nmE EL. PELmE NIA B spawy ciagfe szlifowane - pr;ed realizacja[_ dgtali naI_eZy ol)_ligatoryjnie_wykonaé_ inwentaryzacje Yvymiarowq miejsc Wbudowgnig. W gparc_iu Oth
| w / N I rura #50mm, gr 3mm | pret| 40x6mm | - profile stalowe przechodzace przez ocieplenie nalezy owinag tasma uszczelniajaca z tworzywa ~ inwentaryzacjg i rysunki detali, sporzadzi¢ rysunki warsztatowe, ktére stanowa podstawg zamdwienia i realizacil
v i T | | sztucznego a na styku z tynkiem zastosowaé uszczelke przeciwdeszczowa z impregnowanej - Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie
‘ ] | o MARK} MOCUJICA | migkkiej pianki. Wszystkie materialy musza posiadac certyfikaty i atesty higieniczne.
| d M- | 3 ] | bIGCG 17x17¢m, | - podziaty elementéw ze wzgledéw technologicznych ustalic w miejscach niewidocznych. —
| F | StUPEK | © A omm . -dobor kotew wasciwy dla podtoza Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Osrodku Zdrowia i
| ]| | o § pret 50x10mm | i < / i - nalezy bezwglednie przestrzega¢ minimalnych rozstawéw kotew i odlegtosci od krawedzi Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osobnicy nr bud 851, potozonego na dzialce
ATI1 T = 1 | konstrukcji. wymiary te podane sg w instrukcjach i aprobatach producenta dla danej kotwy. ewid. nr 1581.”
] |t 10‘6’ -\100 100 100 o $=3 | -w przypadku kotew mocyjacych mozliwe jest stosowanie zamiennikéw zachowujgcych te same inwestor: 1o ul.St c .
| / | L §ci Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
| \ \\—SZCEEGOL 2 | } EL.1 PELNIEINIA } - dop;;rpaeitﬂy e\;veyr:?rllrtg:to:: Iggvv(ver‘wqtrz budynku, ktérych elementy kotwigce (kotwy, wkrety itp) sa ]a":‘ut‘) Rozniatowski Pplgdtrjlc(vos dar
| | pret [50x6mr] | narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, stosowac tylko MPOIA 112/2010 MPOIA 0;2/2009
L L ] /ﬁ zamocowania ze stali nierdzewne;j. /
************ P~ IEAAL A cbole Aoan 2 ; - przy montazu elementéw stalowych na zewnatrz budynku do przegrody pomieszczenia opracowali .
WIDOK BALUSTRADY SZCZEGOL 1, skala 1:10 SZCZEGOL 2, skala 1:10 ogrzewanego stosowac podktadki termoizolacyjne, np. teflonowe. Mirostaw Czernicki
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