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opaska zwirowa - zwir /
rzeczny ptukany @ 16+32 mm, 4
min. gr. warstwy 8 cm
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ew. rapéwka - z wyréwnaniem $ciany

emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych

dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna
emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek
polistyrenowych, bez rozpuszczalnikéw

\pozioma blokada (izolacja)

styropian XPS gr 15 cm
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-2,52 - posadzka pim}micy
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\
hydrofobowa metoda |
termofalowa |
istniejacy dren ceramiczny
niedrozny - do likwidaci,
wymiana na nowy & 20 cm

UWAGA:

- Temperatura otoczenia w czasie hydrofobizacji nie powinna byc nizsza niz 5 st. C, chyba ze
producenci srodkéw dopuszczajg nizsza.

- Srodek hydrofobowy nalezy wprowadzaé do otworéw w sposdb ciggty.

- Podczas hydrofobizacji nalezy stale kontrolowaé czy nie pojawiajg sig¢ w jakims$ miejscu
wycieki ptynu hydrofobowego ze $ciany; trzeba wtedy przerwa¢ napetnianie otworu i miejsce
to uszczelni¢ .

- Niedopuszczalne jest przepetnienie ptynem otworéw w murze i powstanie wyciekdw ptynu na
podtoze bez kontroli.

- Pomieszczenia powinny posiada¢ sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjna.

- Nie dopuszcza sie w budynkach uzytkowanych wykonywania hydrofobizacji muréw przy
jednoczesnym wykonywaniu w budynku prac malarskich farbami i lakierami na
rozpuszczalnikach benzynowych oraz prowadzenia prac odgrzybieniowych.

- Nalezy przestrzega¢ warunkow i informacji podanych przez producenta srodkéw
hydrofobowych stosowanych do hydrofobizaciji.

- W przypadku faczenia izolacji réznych systeméw nalezy szczegétowo rozpatrzy¢ wytyczne
producentéw i uwzgledni¢ stawiane w instrukcjach montazu wymagania techniczne.

PBrzebudowa wraz z termomodernizacja budynku Osrodku Zdrowia i
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osobnicy nr bud 851, potozonego na dzialce

ewid. nr 1581.”
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