
zamurowanie otworu
okiennego

nowe okno
wg. rys. zestawień O1

zamurowanie otworu
okiennego

nowe okno
wg. rys. zestawień O1

nowe okno
wg. rys. zestawień  O2

nowy ściąg żelbetowy 25 x 25 cm - 2 szt

nowy wieniec żelbetowy
33 x 25 cm

jętka
8 x 16 cm

krokiew
8 x 18 cm, co 80 cmistniejące ściany attykowe

i warstwy spadkowe stropodachu
- do wyburzenia

istniejący strop gr 14 cm
paroizolacja - folia PE
docieplenie stropu - wełna mineralna gr. min 23 cm
przestrzeń nieużytkowa dachu
konstrukcja dachu - wg. proj. konstrukcji
folia dachowa "zimna", montowana ze zwisem
łaty bite do krokwi - gr. 3,0 cm
blacha dachówkowa modułowa

PRZEKRÓJ POPRZ. A-A (w obrębie nadbudowy)

Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
inwestor:

Jakub Rożniatowski
MPOIA 112/2010

projektant:

treść rysunku: nr rys:skala:data:

10.2015 r

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodku Zdrowia i

Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy nr bud 851, położonego na działce

ewid. nr 1581.”

temat:

Mirosław Czernicki
opracowali:

Piotr Kosydar
MPOIA 032/2009

sprawdzajacy:

31:50
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LEGENDA

wyburzenia
projektowane
istniejące - bez zmian
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