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K1 - tynk cienkowarstwowy o min. granulacji - kolor RAL 1013

K2 - tynk cienkowarstwowy o min. granulacji- kolor RAL 3007

K3 - tynk cienkowarstwowy o min. granulacji- kolor RAL 3020

K4 - tynk mozaikowy - wyprawa cokotowa wokdt wszystkich segmentéw budynku - kolor RAL 3007
K5 - przykrycie dachu - blach dachéwkowa modutowa - kolor RAL3007

K6 - obrébki blacharskie, parapety, rynny, rury spustowe - kolor RAL 3007

K7 - balustrady - kolor RAL 1013

K8 - wykonczenie spocznikow balkonow - plytki gresowe - kolor RAL 3007
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K9 - zadaszenie schodow do piwnicy - ptyty poliweglanowe przezierne - kolor RAL 3007 dymiony

Uwagi:

- przedstawiona kolorystyka jest wydrukiem komputerowym i prezentowane kolory mogg
odbiegac od koloréw rzeczywistych - kolory rzeczywiste sg przedstawione na probkach oraz
kolornikach producenta systeméw dociepleniowych

- kolor RAL 3007 wskazano jako najbardziej zblizony do koloru el. planowanych do
pozostawienia. Przed zamdwieniem blachy dachéwkowej, ofasowan, bramy garazowe;j,
parapetow zewnetrznych, rynien, rur spustowych, balustrad, ptytk itp. nalezy zweryfikowac
kolor wskazany i poréwnac probki i dopasowaé do isniajacego. - specyfikacja matariatowa
przedstawionych el. wykoficzeniowych wg. opisu technicznego.

tI'f‘":zkebudowa wraz z termomodernizacjg budynku O$rodku Zdrowia i
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osobnicy nr bud 851, potozonego na dziatce
ewid. nr 1581.”
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