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PROJEKT BUDOWLAN

Przebudowa, rozbudowa i modemizacja istniejacego budynku Oérodka Zdrowia -
»Modernizacja i poprawa funkcjonalno$ci budynku Oérodka Zdrowia w Warzycach”

Przebudowa, rozbudowa I modemizacja istniejacego budynku Gérodka Zdrowia
w Warzycach , gm. Jaslo - ziokalizowanego na dzialce nr. ew. 1399/1.
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SPIS TRESCI:

1. Strona tytutowa projektu budowlanego oraz spis tresci : str. nr.1.
2. Komplet oswiadczen : gt. projektanta i sprawdzajacego, tacznie z kserokopiami
zaswiadczen o przynaleznoéci do izb. stron 4

Cz. | — Projekt zagospodarowania dziatki :

1. Czes$é opisowa strony : 2 -4.
2. Decyzja ( kserokopia )o ustaleniu lokafizacji inwestycji ceiu publicznego: stronikart: 4
3. Dokumentacja badan podioza gruntowego ( geologia) : stronikart: 10.
4. Opinia geologiczna i projekt geotechniczny : stron 4.
5. Kserokopia mapy zasadniczej karta szt.1.
6. Projekt zagospodarowania dziatki wykonany na mapie zasadniczej uzupeiniajgcej
w skali 1:500 (z uzgodnieniami rzeczoznawcy bhp, sanit): Rysnr. 1.
7. Rysunek projektu utwardzenia szlakéw komunikacyjnych Rysunek nr. 2.

Cz. ll. — Inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza stanu techn. istniejgcego budynku.

1. Cze8¢ opisowa stron: 5.
2. Czesé graficzna inwentaryzacji . Rysunki nr: 3-10.

Cz. 1. - Projekt arch. - budowl. proj. przebudowy z rozbudowa istn. o$rodka zdrowia.

1. Cze&¢ opisowa ( tacznie z inf. bioz ) stron: 11 .
2. Czes¢ graficzna :

- rysunek rzutu fundamentoéw rys. nr. 11
- rysunek pogladowy ukazujacy sposoby wykonywania przebi¢ §cian istniejacych  rys. nr. 12
- Tys. rzutu podpiwniczenia rys.nr. 13
- rys. rzutu gt parteru ( z uzgodnieniem Rzeczoznawcy bhp) rys. nr. 14
- rysunek poziomu pietra rys. nr. 15
- rysunek rzutu konstrukcji dachowej rys. nr. 16
- Przekrgj A-A -wskali 1:50 rys nr. 17.
- Przekréj B-B -wskali 1: 50 rys nr. 18.
- Rysunek elewaciji potudniowej rys. nr.19.
- Rysunek elewacji péiocnej rys. nr.20.
- Rysunek elewacji zachodniegj rys. nr.21.
- Rysunek elewacji wschodniej rys. nr.22.
Zestawienie stolarki budowlanej

- Rysunek projekiu kolorystyki elewacji budynku ( w skali 1: 100 ) rys. nr.23.
3. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stronikart: 17

4. Raport efektu ekologicznego stron ikart ; 11 .

Cz. IV. - Projekt branzy elektryczne;j .

1. CzeSé opisowa i graficzna tacznie stronikart: 24 .

Cz. V. - Projekt branzy sanitarnej :
( wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralngo ogrzewania, gazowej }.

1. Czesé opisowa i graficzna tacznie stronikart: 20 .



Andrzej Wegrzynowicz

38-200 Jasto ul. Stawna 9a
Nr.dow.os. AYZ 676392

wyd. przez Burmistrza Miasta Jasta

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr. 207, poz.2016 z p62n. zm. ), odpowiedzialny
za caly projekt budowlany® ( projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki (
terenu)’, projektant opracowujgcy projekt architekt architektoniczno —budowlany w zakresie!
Projekt budowlany pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku
Osrodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - na dzialce nr.ew. 1399/1.

inwestor : W6jt Gminy Jaslo. - 38-200 Jasto, ul. Stowackiego 4.

( poda¢ zakres opracowania )

Sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie *

( podac zakres opracowania objetego sprawdzeniem )

oswiadczam , zgodnie z art. 20 ust. 4. wyZej powolanej ustawy , Ze :

Projekt budowlany pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku
Osrodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - na dzialce nr.ew. 1399/1.

Inwestor : Wéjt Gminy Jasto. - 38- 200 Jasto, ul. Stowackiego 4.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej

ing. ANDRFEF WEGREYNGY

Jasto, 17 listopad 2015r.
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Zygmunt Malarz

38-200 Jasto ul. Za Bursg 10

Nr.dow.os. WL 7928017 wyd. przez
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo Budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr. 207, poz.2016 z pézn. zm. ), odpowiedzialny
za caly projekt budowlany’ ( projektant opracowujacy projekt zagospodarowania dziatki {
terenu)', projektant opracowujacy projekt architekt architektoniczno — budowlany w zakresie®

Sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie '

Projekt budowlany pn. "Przebudowa, rozbudowai modernizacja istniejacego budynku
Osrodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jaslo - na dzialce nr.ew.1399/1.

Inwestor : Wojt Gminy Jasto. - 38-200 Jaslto, ul. Slowackiego 4.

oswiadczam , zgodnie z art. 20 ust. 4. wyzej powotanej ustawy , Ze :

Projekt budowlany pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku
Osérodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - na dzialce nr.ew. 1399/1.

inwestor : Wojt Gminy Jaslo. - 38-200 Jasio, ul. Stowackiego 4.

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej

Jaslo. 17 listopad 2015r. Z Gt g,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

nr. ew. 1399/1 w Warzycach, wykonany dla planowanej inwestycji pn. :
“przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku Os$rodka
Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - zlokalizowanego na dzialce nr.ew. 139911 .
Inwestor : Wéjt Gminy Jaslo. - 38- 200 Jasto, ul. Stowackiego 4.

1. Przedmiot inwestycii, zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest remont polaczony z modernizacja budynku , oraz
przebudowa z rozbudowa i nadbudows istniejacego budynku Osrodka Zdrowia
lacznie z dobudowa do niego nowej czesci budynku z szybem windy osobowej
dla oséb niepetnosprawnych oraz sanitariatami dla os6b niepetnosprawnych .
Projektowany budynek istniejacego budynku QOsrodka Zdrowia zlokalizowany jest
w Warzycach , na dziatce nr. ew. 1399/1.

W ramach inwestycji przebudowie ulegajg schody wejsciowe do budynku , oraz
utwardzenie szlaku komunikacyjnego z parkingiem przy budynku.

2. Istniejacy stan zagosgodarowania dziatki.

W chwili obecnej na terenie dziatki stanowigcej nieruchomo$¢ inwestora znajduje sie :
wolnostojacy murowany budynek Osrodka Zdrowia, oraz obok posadowiony budynek
garazowo sktadowy nie bedacy przedmiotem nin. opracowania .

Przedmiotem inwestycji jest jego czgsciowa wewnetrzna dostosowawcza do nowych
przepisow przebudowa poigczona Z remontem i moderizacjq istniejacego Osrodka
Zdrowia w Warzycach. Dostgp do nieruchomoséci od drogi publicznej - istniejacy.
Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media w iloSci wystarczajacej do jego
projektowanych potrzeb funkcjonalnych .

3. Dane o przydatnosci gruntéw do celow budowlanych.

Na podstawie badania makroskopowego gruntu, okresli¢ nalezy ze w obrebie lokalizacji jest
grunt sredniej nosnosci o wytrzymatosci ok. 1,5 kg / cm?. Grunt zwirowo - gliniasty o poziomie
wody gruntowej ok. 0,7 m. ponizej poziomu stopy fundamentowe;.

4. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz. 126 poz. 839 - Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ustala sig |l kategorie geotechniczng, 0 prostych
warunkach gruntowych, - dla projektowanego przedmiotowego obiektu.

5. Projcktowane zagospodarowanie dziatki uklad komunikacyjny i sieci uzbrojenia
terenu.

Inwestor projektuje wykona¢ remont przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku , oraz
od strony wschodniej wykona¢ dobudowe czesé z przyszlym szybem windy osobowej
dla oso6b niepetnosprawnych oraz sanitariatami dla oséb niepeinosprawnych, na zasadzie
polaczenia budynku w celu jego powiekszenia na wigksza powierzchnie uzytkowa.

Z uwagi na dobudowe przedmiotowego szybu nalezy przebudowac istniejacy wiasny
przylacz kanalizacyjny ( wykonanie nowego powyzej , przy licu §ciany péinocnej ) tak aby
uniknaé kolizii z nowa czescig dobudowywang .

Wszystkie pozostate przyiacza pozostajg bez zmian.

Ukiad komunikacji na nieruchomosci pozostaje bez zmian .

Ponadto na terenie placu manewrowego ( gtéwnie po stronie péinocnej i potudniowe)

od budynku zaprojektowano miejsca parkingowe dla auta osoby niepetnosprawnej .
Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media w ilosci wystarczajacej .

- 2w



6. Dane o zqodno$ci z ustaleniami miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja projekiowana jest zgodnie z ustaleniami zawartymiw treéci decyzji o warunkach
zabudowy . nr. GP1.6733.21.2015 z dnia 12-11-2015r

W projekcie uwzgledniono wymagania i warunki jakie zostaly uszczegotowione

w tresci tej decyzji.

7. Dane dotyczace mozliwosci ingerenciji w obiekty sasiednie .

Obiekt istniejacy pozostaje w swych pierwotnych parametrach , oraz projektowana nowa
dobudowana cze$é stanowi jednolita catos¢ ktéra w swych parametrach nie ingeruje i nie
zakioca mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, ani nie ingeruje w obiekty sasiednie.

W celu wykonania dobudowy segmentu nowego z sanitariatem oraz szybem windy , nalezy
rozebraé istniejacag w tym miejscu starg dobudowana niegdy$é czes¢ budynku.

8. Dane dotyczace wykorzystania istniejgcych medidéw.

Wszystkie istniejace media w budynku istniejacym , pozostajg w swej wielkosci wystarczajace
do wykorzystania dla potrzeb przebudowanego i rozbudowanegoe w nowym ksztatcie budynku.
Zakres tych sieci, oraz wielko$é jest wystarczajgca dla potrzeb nowego budynku po rozbudowie.
To samo dotyczy mocy energii elekirycznej .

Jest to szczegélowo opisane w czesci opracowan branzowych dotyczacych ich przebudowy.

9. Dane o dostepie oséb niepelnosprawnych .

Dostep os6b niepetnosprawnych do czesci gtéwnej budynku jest zagwarantowany jako
bezposredni z zewnatrz budynku przy wykorzystaniu w tym celu doprojektowywanej nowej
windy osobowej .

Natomiast sanitariaty specjalistyczne dla oséb niepelnosprawnych, na kazdej kondygnaci
przychodni osrodka zdrowia sg przedmiotem projektowanej czesci dobudowywanej .

o 4 R7YHOWICE
somwar .+ konkr.
W speclainesel
1 kOSSR

Opracowat projekiant;

Jasto 17 - 11 - 2015r.



Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Inwestycia pn.. : "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku
Osrodka Zdrowia w Warzycach ,gm. Jaslo - na dzialce nr. ew. 1399/1.
Inwestor : Wojt Gminy Jaslo. - 38- 200 Jasto, ul. Stowackiego 4.

. Analiza projektowaneqo obiekiu kubaturowego

1. Oddziatywanie obiekiu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
Zz_uzytkowaniem obiektu.
Celem Inwestora jest wykonanie przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejgcego
budynku . Budynek z wszystkimi przewidywanymi w nim pomieszczeniami
poszczegolnego uzytkowania , spetnia wymogi objete obowigzujacymi przepisami
dla tego rodzaju budynkow .
Pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia przychodni
spehiajg obowigzujace wymagania.
Czes¢ dobudowana czyli segment z szybem dla oséb niepelnosprawnych , znajduje sie
w odlegtosci od dzialki sgsiedniej duzo wiekszej od obowigzujacej przepisami.

2. Oddziatywanie obiektu w zakresie bryly ( formy ).
Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisdw odrebnych,
iwprowadzone w nim zmiany zwigzane z nowg zabudowg nie wprowadzajg zadnych
ograniczert na dziatki sgsiednie, oraz obiekt - nie stwarza jakiegokolwiek zacienienia
dla pomieszczert budynkdw sasiednich ( obiekt usytuowany w znacznie wickszej
odlegioéci od dziatek sasiednich od obowiazujacj przepisami.

il._Analiza _innych uwarunkowan formalno prawnych - obejmujgca przepisy
techniczno — budowlane, oraz pozostale przepisy ., kiérych unormowania moga mied
wplyw na okreslenie obszaru oddzialywania obicktu.

1. Analiza wynikajaca z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie
{Dz_. U. Nr. 75, poz.69 z p6Zn. Zmianami ) .

a) Zabudowa i zagospodarowanie dziafki :

Projekiowana zabudowa nie stwarza zacienienia dla pomieszczeri budynkoéw
sgsiednich.

Uktad tabeli dotyczacej obszaru oddzialywania obiektu

nr ew. dziatki ewentualnego | Podstawa formalnoprawna wiaczenia Uwagi
obszaru oddzialywania Do obszaru objetego oddzialywaniem

Rozp. Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002r | Nalezy stwierdzi¢, ze

w sprawie warunkdw technicznych jakimi | projektowana rozbudowa
powinny odpowiada¢ budynki i ich nie wplynie negatywnie na
usytuowanie. budyrki sasiednich dziatek
{ Dz. U. Nr. 75, poz.89 z p&zi. Zmianami )

Drziatka Nr. ew. 1399/1.

b) Bezpieczenstwo poZarowe.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg okreslong jako ZLIII.
Wymagania dotyczace bezpieczeristwa pozarowego sg spetnione.
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DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.51 ust.1 pkt 2, ust, 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199
z pozniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 z pbzniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Wéjta Gminy Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasio

ustalam
sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy
dla inwestycji celu publicznego

polegajace] na przebudowie, rozbudowie i nadbudowic istnigjacego budynku osrodka
zdrowia, w zabudowie ustugowej, na dziatce nr ewid.1399/1 polozonej w miejscowosci
Warzyce, w granicach okreslonych w zalgczniku graficznym nr 1 konturem ABCD.

Warunki sg nastepujgce :
1.Rodzaj inwestycji:
rodzaj zabudowy: uslugowa;
- funkcja zabudowy: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku

oSrodka zdrowia;

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania feremu oraz jiego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
a. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu priestrzennego;
1/ Opracowa¢ projekt budowlany spetniajacy wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1., poz.1409 z pézn. zm.) i Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r,, poz. 462 z pézn.
zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
2/ Ustala si¢ szczegotowe warunki dla przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejgcego
budynku osrodka zdrowia, na dziatce o numerze ewidencyjnym 1399/1:

1. obowiazujaca linia zabudowy — w Iinii istniejgcego budynku,

2. szeroko$¢ elewacji frontowej budynku — do 13,5m,;

3. wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacii frontowej (okapu) — do 8,0m;

4. wysoko$¢ najwyzszej kalenicy lub attyki — do 12,0m;

5. dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 5° do 10°,
b. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia Iudzi oraz driedzictwa kulturowego i zabythow
oraz dobr kultury:
Przedsigwzigcie inwestycyjne nie wymaga postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,

poz. 1397 z pdzn. zm.).
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W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury nie dotyczy

niniejszej inwestycji.

c. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ;

- zaopatrzenie w cnergie elekiryczng: poprzez istniejace przylacze elektroenergetyczne
niskiego napigcia;

- zaopatrzenie w gaz: poprzez istniejace przytacze gazowe,

- zaopatrzenie w wodeg: poprzez istniejace przylacze wodociagowe:,

- odprowadzenie sciekow: poprzez istniejace przyviacze kanalizacyjne do siec kanalizacji
sanitarne] w Warzyvcach;

- odprowadzenie ~ wod  opadowych  na  teren nicutwardzony na  dzialce
nr ewid.1399.1 lub do kanalizacji deszczowej;

- gospodarka odpadami na zasadach przyjetych na terenie gminy Jasto;
komunikacja: dziatka nr ewid.1399/1 jest dostepna bezposrednio z drogi publicznej
krajowe]. oznaczonej jako dziatka nr ewid.2618, poprzez istniejacy zjazd.

d. Wymagania dotvczgce ochrony intereséw 056b trzecich:

‘Obiekt budowlany nalezy zaprojektowac zapewniajac wymagania okreslone w art. 5 ust.l

pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409

z pOZN. Zm. 1.

e. Wymagania dotvczgce obiektow budowlanvch na terenach gorniczych:

Nie dotvezy niniejszej inwestycii.

3.Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

wyznaczono na zataczniku graficzoym nr 1 sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000, oznaczone sa kenturem ABCD linia ciagla koloru czarnego, zgodnie
7 Polska Norma PN-B-01027

Uzasadnienie

Zgodnie z art.4 ustZ pktl ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 1., poz. 196 7 pozniejszymi zmianami),
zwanej dalej ustawa, w przypadku braku mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacy
inwestveji celu publicznego ustala sie w drodze decvzji o lokalizacji inwestyeji celu
publicznego wydanej na podstawie obowiazujacvch ustaw.

Wojt Gminy Jasto ztozyl wniosek ¢ wydanie decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajace] na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcege budynku
osrodka zdrowia, na dzialce nr ewid.1399/1 potozonej w miciscowescr Warzyce.

Teren obietv wnioskiem nic jest objeiy migjscowym pianem zagospodarowania
przestrzennego, gdyz dia tego terenu ¢mina nie przystapita do opracowywania NOWego, ani
tez zmiany wezesniel obowiazuigcego planu miejscowego.

Stad tez wyvdanic niniejszei decyzji nastapitc w tvbie braku planu, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zekresie przepisami ustawy.

Analizujac zgromadzony material dowodowy stwierdzono, co nastepuje:

Dziatka nr ewid.1399/1 jest wiasnoscia Gminy Jasto. Obszar wyznaczony w decyzji,
zgodnie 7z ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. 0 ochronie gruntéw rolnyeh i lesnych (Dz. U.
z 2015 1., poz. 909) nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnyeh
i lesnvch na cele nierolnicze i niclesne, gdyz dziatka nr ewid.1399/1 postada klasg gruntow:
B.

Przedsigwzizcie inwestvevine polegaiace na przebudowte, rozbudowie i nadbudowie
istniejacege hudynku osredka zdrowia, nie wymaga posiepowania W Sprawie oceny
oddzialvwania na sredowiske, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Minisirow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczace oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 z pézn. zm.}.
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Zgodnie z art. art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz w trybie art.106 Kpa projekt decyzji zostat
pozytywnie uzgodniony przez :

1. Staroste Jasielskiego w zakresie ochrony gruntéw postanowieniem znak:

GN6123.241.2015 z daty: Jasto, 2015.10.14:

2. Dyrekiora Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad postanowieniem znak -
O.RZ.Z-3.4351.306.2015.JK z daty: Rzeszow, 16.10.2015r.;

3. W myél art. 53 ust. 5 powyzszej ustawy niezajecie stanowiska przez Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackicgo w zakresie melioracji wodnych w terminie 14 dni od
dnia otrzymania pisma w sprawie uzgodnienia — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Biorac powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze w toku postepowania zadna ze stron nie
whiosla istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek ustalono sposob  zagospodarowania terenu

1 warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego planowanej na ww. dzialce biorac

pod uwage:

- przepisy szczegdlne;
dokumenty zlozone przez wnioskodawce.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krosnic ul. Bieszczadzka 1 za moim posrednictwem, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

3. Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

4. Zgodnie z art.53 ust.6 odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalaczniki:
zalacznik graficzny nr 1 sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali
1: 1000, stanowigcy integralng czedé niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Jasto, ul. Stowackiego 4. 38-200 Jasto:
2—WStrony wg wykazu w aktach sprawy
{3./A/a
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1. Uwagi wstepne

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Tasto,

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przeznaczonego pod modernizacje budynku Osrodka Zdrowia na terenie dziatek nr
1399/1 w Warzvcach

Projektowana inwestycja obejmie wykonanie dobudowy dla szybu windy osobowej
dla 0s6b niepetnosprawnych od strony wschodniej budynku, utwardzenie traktu
komunikacyjnego i miejsc parkingowych. przebudowe kolizyjnego przytacza
kanalizacyjnego..

Podstawg wykonania opracowania sa:

Wizja terenowa przeprowadzona w pazdzierniku 2015 r.

Literatura przedmiotowa oraz materialy archiwalne a w szczegdlnosel:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektowbudowlanych
/Dz.U. z dnia 27.04.2012 1. poz. 463/

Z. Witun - Zarys geotechniki - Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci Warszawa
1987 1.

A. Wojeik. F. Szymakowska - Szezegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000 arkusz Jedlicze - Paristwowy Instytut Geologiczny Warszawa 1993 .

A. Wojeik, F. Szymakowska - Objasnienia do Szczeg6towej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50000 arkusz Jedlicze - Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa
1993 r.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu projektowane] inwestycji w skali 1:500 7
naniesiong lokalizacja projektowanego budynku

2. Polozenie, zagospodarowanie, morfologia terenu

Przedmiotowy teren polozony jest w Warzycach w bezposrednim sasiedztwie na
potnoc od drogi Jasto — Krosno..

Obejmuje dziatki nr 1399/1 obreb Warzyce.

Aktualnie jest to teren zabudowany budynkiem Oérodka Zdrowia w warzycach.
Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi fragment terasy nadzalewowej rz.
Jasiotki o wysokosci 3 - 5 m powyzej koryta rzeki.

Potozony jest w odleglosci okofo 2 km na pétnoc od koryta rzeki.

Powierzchnia terenu jest plaska, wykazuje spadek okoto | % w kierunku
potudniowym, w strone koryta rzeki Jasiotki.
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Rzedne wysokosciowe w granicach terenu lokalizacji projektowanego budyaku
wynosza 233.8 — 234.2 m npm.

3. Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu biorg udzial utwory trzeciorzedowe
1 czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe sa reprezentowane przez warstwy krosnienskie w facji
tupkowo - piaskowcowej.

W rejonie przedmiotowego terenu przykryte sa utworami czwartorzedowymi.
Wyksztalcone s3 w postaci cienkich, naprzemianleglych fawic hupkéw stalowo-
szarych, niebieskoszarych. ilasto - wapnistych, partiami mutowcowatych, mikowych.,
oraz piaskowcow szarych, drobnoziarnistych, o spoiwie ilasto - wapnistym,
mikowych, o oddzielnosei plytowe].

Zalegajg z upadem potudniowym pod kgtem 20 - 30 stopni.

Utwory czwartorzedowe sg reprezentowane przez osady akumulacji rzecznej
budujacych terasg akumulacyjng rz. Jasiotki.

Wyksztalcone sg gtownie w postaci z grubych i érednich zwiréw z domieszka frakeii
piaszczystej. w stropie zaglinionych.

Podstawowym petrograficznym skiadnikiem otoczakéw i zwirdw sa skaty fliszowe -
piaskowce z niewielka domieszka rogowcow 1 tupkéow.

Zalegajg pod cienka pokrywa maddw piaszezystych i gliniastych.

Miazszo$¢ utwordw czwartorzedowych wynosi 4 - 6 m, w tym warstwy madow -
3—4 m.

Lokalnie w zagtebieniach bezodplywowych i okresowo przeptywowych wycietych
w powierzchni teraséw akumulacyjnych, a w szczegélnosci w starorzeczach
wystepujg osady akumulacji jeziornej - gliny. ity, namuly, kreda jeziorna.

4. Charaktervystvka seotechniczna

Charakterystyke i kwalifikacje gruntéw wystepujacych w podtozu przeprowadzono
na podstawie badan makroskopowych i kameralnych zgodnie z PN 81/B-03020
1 PN 88/B-04481.
Przy ustalaniu podstawowych parametrow geotechnicznych zastosowano metode B
iC.
Wyznaczono nastepujgce parametry:

Ii - stopien plastycznosei gruntéw spoistych

Ip - stopien zageszczenie gruntow niespoistych

Q - gestosé objetosciowa

wn - wilgotnoéé naturalna

¢ - kohezja

g - kat tarcia wewnetrznego

Mo - edometryczny modul scisliwosci pierwotnej
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Omawiane warsiwy geotechniczne zalegaja ponizej warstwy gleby o grubosei 0.3 m.
Ogo{em wydzielono 4 nastepujgce warstwy geotechniczne:

i. Glina plastyczna
Wystepuje ponizej wierzchnie] warstwy gleby.
Strop warstwy zalega na glebokosdci 0.3 m. spag - na glebokosei 1,1 - 12 m

I Piasek pylasty na pograniczu pylu piaszezystego, mokry
Wystepuje na calym badanym obszarze ponizej warstwy I do glebokosci
25-2.6m.

1. Zwir zagliniony, mokry.

Wystepuje ponizej warstwy I11.
Nieprzewiercony do giebokosei 4,0 m.

S. Warunki hvdrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wod gruntowych o zwierciadle swobodnym
na glebokosei 1,2 m.,

Warstwa wodonosna sa tu osady piaszczysto - pylaste, oraz zwirowe terasy
nadzalewowej rzeki Jasiotki.

Zasilanie w wodg nastepuje przez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych.
Sptyw wody odbywa si¢ w kierunku zachodnim, strone koryta rz. Jasiotki

drenujacego przedmiotowy teren.

6. Ocena proceséw poosuwiskowych

Na przedmiotowym terenie i w sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania ruchow
masowych.

Zardwno morfologia terenu i budowa geologiczna nie stwarzajg warunkéw
sprzyjajacych powstaniu ruchow masowych.
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7. Whnioski geotechniczne

1. W podtozu dokumentowanego terenu zalegaja utwory czwartorzedowe.
Reprezentowane s przez osady akumulacji rzecznej. wyksztalcone w postaci
gliny /warstwa I/, piasku pylastego i pylu piaszczystego /warstwa 1I/, oraz zwiru
/warstwa 11/,

2. Podstawowa warstwa geotechniczng do posadowienia. ze wzgledu na
rozprzestrzenienie jest warstwa [ o ograniczonej no$nosci, wystarczajacej dla

budownictwa lekkiego.

3. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym na glebokodei 1.2 m.

4. Posadowienie wykona¢ nalezy na podsypee zwirowej o grubosei 15— 20 cm.

5. Zaleca sie odbior wykopdéw z udzialem geotechnika.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Zat.
nr 4
TEMAT:
modernizacja budynku Osrodka Zdrowia— dz. nr 1399/1 obreb Warzyce
" Objasnienia Parametry geotechniczne wg PN -81/B-03020
geologiczne
Opis litologiczno- Nr  §Symbol| Symbol Stan
genetyczno- warstwy | gruntu |konsolidacji| gruntu
stratygraficzny wg ?N - gruntu Wn| O | C )@/ Mo
81/B- I L -
03020 /%7 | ftfm/ | 1507 | 2 | MIPa/
Qu | Glina plastyczna I G C 050121 12,05 [10 {10} 18
Qu { Piasek pylasty // II P/ C 075122 1,95 { - (8 110
pyi ptaszczysty,
miekkoplastyczny
Q# | Zwir z domieszka | LIl 7 - 0241 - 181205 - |36]| 120
piasku
gliniastego,
mokry




OPINIA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dia inwestycjipn. :  : "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku
Os$rodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - na dzialce nr. ew. 1399/1.
Inwestor : Wiéjt Gminy Jaslo. - 38-200 Jaslo, ul. Stowackiego 4.
in3. ANDRZEJ WEGRZYNOWICZ

konstruke-budowiane]
S . . mmﬁudowlanyws Inoich P do kierowan
Autor _opracowania: inz. Andrzej Wegrzynowicz nadany decy é,.’?‘}gﬂmﬁlawswim‘d

A 3 ot konst LIkCﬂ
'; A PUA-7342/32/93
da, tel. 602 189 597

Spis tresci :
l. Cze$¢ opisowa

1. Wstep - str. 2

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan - str. 2

3. Zakres wykonanych badan - str. 2

4. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych - str. 2
5. Whioski i zalecenia - str. 2

Il. Czes¢ graficzna
Mapa sytuacyjna w skali 1: 500 — bedgca zat. do projektu zagospodarowania dziatki

Jasio listopad 2015T.

1. WSTEP

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla dziatki na ktorej
projektowana jest budowa budynku mieszkalnego. Opinie opracowano na zlecenie inwestora.
Przedmiotowg opinie opracowano w oparciu 0 ponizsze dane i materiaty -

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna terenu

- wyniki analizy makroskopowej terenowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych

- norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

- norma PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

- norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli

- Szczegolowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000.0prac. R. Dobracki.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionainym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie
na obszarze Pogorza Jasielskiego, makroregion Pogérza Srodkowo Beskidzkiego.

Wysokosci bezwzgledne ksztattujg sie na wysokosci ok. 235 m n.p.m.

Administracyjnie teren badan znajduje sie w Warzycach gm. Jasfo.

W obrebie samej dziatki ani w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych
Swiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

-1 -



3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Dla potrzeb opinii kategoria geotechniczna zostata okreslona na podstawie analizy
makroskopowej, oraz opinii wynikajacej z badar geologicznych przeprowadzonych przez

mgr inz. Lukasza Jareniowskiego . Wartos¢ parametréw geotechnicznych zostata na podstawie
badan przeprowadzonych przez w/w geologa .

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA
Analiza makroskopowa oraz analiza posadowienia sasiednich obiektow budowlanych wykazata
wystepowanie w obszarze badanego gruntu gruntéw noénych gliniastych.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie analizy makroskopowej gruntu oraz przy wykorzystaniu lokainych zaleznosci
korelacyjnych, stwierdza si¢ poziom wod gruntowych ponizej minimalnego poziomu posadowienia
fundamentéw dia strefy przemarzania gruntu Hz=1,2m.

5. WNIOSKI 1 ZALECENIA

5.1. Rozpoznane grunty stanowig podtoze no$ne nadajace sie do posadowienia projektowanego
budynku. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposdb bezposredni, w
obrebie warstw noénych gruntéw. Grunty rodzime sg gruntami noénymi.

5.2 . W obrebie dziatki nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu ruchéw
mas ziemnych (osuwisk).

5.3 . Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t
Warunki wodne uznaje sie za dobre.

5.4. W przypadku stwierdzenia w wykopie ww. gruntéw spoistych w stanie gorszym niz podano
nalezy dokona¢ ich czgsciowej wymiany na zageszczony piasek.

5.5 W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntoéw organicznych ( torféw lub namutéw) nalezy
dokonac ich catkowitej wymiany na zageszczony grunt nosny.

5.6 W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawatrtych w poz. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury,
nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia .

5.7. Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspdiczynnik materiatowy gm = 11+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego)

5.8 Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje sie za prosts, -
Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu, oraz jego wielkos¢ pozwala na zaliczenie projektowanego obiektu do N kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych (wg rozporzadzenia Ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463). z
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Dia inwestycjipn. : Projekt budowlany pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja
istniejacego budynku O$rodka Zdrowia w Warzycach , gm. Jaslo
zlokalizwanego - na dzialce nr. ew. 1399/1 .

Inwestor: Wéjt Gminy Jasfo. - 38- 200 Jasio, ul. Slowackiego 4.
E] W_I_;’GRZYNOWICZ

inz. AND

Autor opracowania : inZ. Andrzej Wegrzynowicz

nfUA ) -: 7
38- 20r0 Jaslo, ul. Stawna 9A, tel, 602 189 597

Spis tresci :

1. Podstawa opracowania

Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Okresienie czesciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen
OkreSienie oddzialywan od gruntu .

Przyjecie modelu obliczeniowego podicza gruntowego
Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Wykonawstwo robét ziemnych .

10 Okreslenie szkodliwosci oddziatywarn wéd gruntowych na obiekt
11. Monitoring projektowanego obiektu.

LOoNOOAWN

Jasto , listopad 2015r.

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno wysoko$ciowa
- Norma EUROKOD 7 ,Projektowanie geotechniczne, zasady ogéine”
- Dokumentacja badarn geotechnicznych

2. Prognoza zmian wlasciwoéci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wlasciwosci gruntow w rejome zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwil i rozpoczecia jej realizacji i beda frwaly w sposéb malejacy
przez kilka lat po zakonczeniu budowy ( dot. procesu osiadania budynku ).
Procesy te obejmujg przede wszystkim :

- konsolidacje i osiadanie gruntu pod fundamentami , wywotane obcigzeniem
pochodzacym od cigzaru budynku , co grozi naruszeniem konstrukgji.

Diatego konieczny jest dobdr takich rozwigzan projektowych ( zbrojenie fundamentéw,
rodzaj i wielkos¢ stopy fundamentowej ) , kidre zapobiegajg nieréwnomiememu
osiadaniu gruntu pod fundamentami.

- zmiang parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywania
robdt ziemnych .

Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow fundamentowych na diuzszy okres
czasu moze spowodowaé obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy
fundamentowe powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu .
Posadowienie obiektu nastapi w | warstwie geotechnicznej .

Grunt ten cechuje si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi i w niewielkim stopniu
jest podatny na oddzialywanie budowli .



3. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych .

Parametry geotechniczne dla warstwy w ktérej zaprojektowano posadowienie
fundamentow obiektu , przestawiono w dokumentaciji badan podtoza gruntowego
Z opinig geotechniczng

4. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikéw bezpieczeiistwa dla obliczen

Nosno$¢ fundamentéw bezposrednich w podejsciu drugim sprawdza sie stosujac
kombinacje wspotczynnikéw czesciowych : A1+M1+R2, gdzie wspotczynnik ogdlny
przyjmuje sie yR =14 .

5. Okreslenie oddzialywarn od gruntu .

Sposob posadowienia i rodzaj konstrukcji , a takze typ podtoza gruntowego w jakim
projektuje sig posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie gruntu na
konstrukcje projektowanego obiektu

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekroju geotechnicznego przyjmujac
do obliczeri fundamentow parametry il warstwy geotechnicznej

7. Okreslenie nodnosci i osiadania podloza gruntowego

Okreslenia no$nosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu
o dane przedstawione w dokumentacji badari poditoza gruntowego .

8. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Do zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjaé parametry gruntéw
przedstawione w dokumentacji badan podioza gruntowego,
z uwzglednieniem zalecen i wnioskdw tego opracowania .

9. Wykonawstwo robét ziemnych .

Roboty ziemne, nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami
z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w dokumentacji badan podfoza gruntowego .

10. Okreslenie szkodliwosci oddzialywarn wéd gruntowych na obiekt .
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.
11. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje sig potrzebe specjalnego monitorowania obiektu .

W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla
konstrukcji obiektu, kierownik budowy, powinien niezwlocznie zawiadomié
projektanta obiektu w celu dokonania ogledzin i ustalenia dalszego postepowania .
Po wykonaniu obiektu , nie przewiduje si¢ wplywu jego realizacji na budynki
sgsiednie , a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkéw .

A alng
R EHE 04, Upr do Wierowania,
Ao o pgféhmnla-u{whdd

Normy budowlane : 4 h”n;mu%r:%iﬁm;}w%
- Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne gs_g%"Ja‘;?:‘ﬁﬁmna 9A, tel. 602 189 597

Literatura:
. Projektowanie fundamentéw bezposrednich wedtug Eurokodu 7” Olgired Puta
~Projektowanie geotechniczne wediug Eurokodu 7” L.Wysokiniski, W.Kotlicki , T.Godlewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uklad wspdirzednyeh XY: '2000"
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. Obiekdy jstniejace :

4.

- 1. istnisjacy wjazd na nieruchomo$é od drogi publicznej ¥
© 2. Istniejgcy murowany parterowy stary budynek garazowy
. obok fstniejgcego Osrodka Zdrowia

. 3. istniejgcy murowany budynek Osrodka Zdrowia , bedacy
. _przedmiotem projektowanej rozbudowy i modernizacji
Obiekty projekiowane;
Projektowana dobudowa z szybem windy osobowej

Sl

5.

przeznaczong dia oséb niepeinosprawnych
Projektowane utwardzenie frakiu komunikacyjnego, 2
oraz projeklowane ‘misjsca parkingowe w tym w cze@sci.
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Obiekty istriejgce :

1. istniejacy wjszd na nieruchomos¢ od drogi publiczne;

2. istniejacy murowany perterowy sfary budynek garazowy |-
obok Istniejgcego Osrodka Zdrowia

3. istnigjacy murowany budynek Oérodka Zdrowia , bedacy
przedmiotem projektowanej rozbudowy i modernizacii

Obiskty projektowane.

4. Projektowana dobudowa z szybem windy osobowej
przeznaczong dia oséb niepelnosprawnych

232,
5. Projektowane uiwardzenie trakftu komunikacyjnego, 5%
oraz projektowane miejsca parkingowe w tym w czeéci.
frontowej dis pojazdu osoby niepeinosprawnej.
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Modernizatja istnie]. budynku Osrodka Zdrowia w, Warzycach na d
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Rysunek : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr. ew. 1339/1 w Warzycach
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1. Grunt rodzimy ze zdjetym humusem i wysypana warstwg odsaczajaca

z piasku grubego 0,1-2 mm .

Warstwa konstrukcyjna - podkiad ( 30cm ) z ttucznia grubego (10-32 mm), ( ubijany).
Warstwa (10cm ) z ubijanego klirica drobnego ( frakcji 0,5 -1,5 mm )-

Warstwa z piasku grubego (4cm).

Podsypka cementowo piaskowa .

Nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8cm. ( projektant zaleca kostke granitowg)

Obrzeza betonowe ~ krawezniki

Modernizacja istniejagcego budynku Osrodka Zdrowia w Warzycach na dz. nr. ew. 1339/1
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Inwentaryzacja budowlana oraz budowlana ekspertyza stanu
technicznego istniejaceqo budynku Osrodka Zdrowia w Warzycach

zlokalizowanego na dzialce nr. ew. 1399/1, bedacego wilasnoécia Gminy
Jasto wykonana w zwiazku z jego planowa rozbudowa i nadbudowas.

i. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie opracowania inwentaryzacji istniejacego budynku
Osrodka Zdrowia w Warzycach oraz ekspertyzy przez wlasciciela budynku w zwiazku

z planowanym jego remontem pofaczony z modernizacjg budynku , oraz jego
przebudowsa z rozbudowa i nadbudowg, facznie z dobudowsg do niego nowej czesci
budynku z szybem windy osobowej dia osdb niepetnosprawnych oraz sanitariatami

dia oséb niepelnosprawnych .

W zwiazku z powyzszym w dniu 17 sierpnia br. przeprowadzone zostaly ogledziny,
oraz pomiary inwentaryzacyjne w wyniku ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie .

ll. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem i celem opracowania jest okre$lenie istniejgcego stanu technicznego budynku
Oérodka Zdrowia w Warzycach , ktéry jest budynkiem murowanym, pietrowym

Zz podpiwniczeniem zlokalizowany na dzialce nr. ew. 1399/1 w Warzycach, ktéry ulegt
znaczneimu zniszczeniu w wyniku uptywu czasu , oraz cigglego uzytkowania .

Budynek jest zagospodarowany i uzytkowany przez miejscowy O$rodek Zdrowia .

Celem Inwestora jest wykonanie remontu budynku , oraz modemizacji potgczonej

Z rozbudows i przebudows , dla potrzeb dostosowania go do potrzeb dalszego
funkcjonowania Osrodka Zdrowia .

Dlatego cel dokonania sprawdzenia jego mozliwosci rozbudowy jest sprawg wazng i pilng ,
zaréwno dla organu administracji paristwowej wydajacego decyzje zezwalajaca na jego
przebudowe , jak i dla projektanta i Zleceniodawcy, wiascicieia obiektu.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia og6ino budowlane, oraz konstrukcyjne.

Ill. Materiaty, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

Ekspertyze opracowano w oparciu o:

- ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne obiektu, oraz wszystkich jego lokali ,

- wykonang inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do
przedstawienia wnioskéw i zaleceii do jego ewentualnego remontu i odbudowy,
- PN —82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN — 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN - 82/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia,

PN - 80/B-02010 Obcigzenia $niegiem,

Literatura fachowa :

- ,Porady techniczne przy remoncie budynkéw” - wydawnictwo WACETOB
Sp.z 0.0. Warszawsiego Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego
Budownictwa,

- JAwarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw
Stachurski, Jan Suwalski,

- .Remonty Budynkéw i Wzmacnianie Konstrukcji” autor : J.Thierry, Stanistaw
Zaleski,

- ,Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa , praca zbiorowa
pod kierunkiem doc.mgr inz. Stanisitawa Zaleskiego.

IV. Ogledziny obiektu , dokumentacja fotograficzna i opis badanych elementéw
budynku , razem z cze$cig inwentaryzacyjna i rysunkowa.
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1) Ogledziny fundamentow , §cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku.

Ogledzinom poddano fundamenty oraz $ciany zewnetrzne budynku, zwracajac giéwna
uwage na rysy, peknigcia, lub inne uszkodzenia materiatu fundamentu i$cian.

Od zewnatrz badano czy nie ma rys ipeknigé na kondygnacji parteru i murowanych
écianach fundamentowych . Zbadano réwniez stan uszkodze stolarki okiennej i drzwiowej .
Nie stwierdzono w calej przestrzeni $cian parteru i fundamentu zadnych peknigé i rys.
czest stolarki okiennej w obiekcie jest zniszczona i nadaje si¢ tytko do wymiany na
nowg, natomiast stolarka drzwiowa jest przeznaczona catkowicie do wymiany na nowa.
Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne , nie sq naruszone.

2. Ogledziny stropu kondygnacii.

Podczas ogledzin stropu kazdej kondygnacji budynku, ora z po sprawdzeniu jego stanu
technicznego, stwierdza sie Ze jest on w stanie technicznym nie wymagajacym
gruntownego remontu, oraz Zze nie odznacza sig¢ znacznymi ugieciami .

3. Ogledziny konstrukciji dachowe.

Budynek posiada stropodach wentylowany ( z pustka pomiedzy konstrukcjg dachu
jednospadowego a stropem ostatniej kondygnacii ) .

Konstrukcja dachu, to jednospadowa wigzba drewniana z elementéw drewnianych,
wymagajaca calkowitej wymiany . Nalezy w zwigzku z tym réwniez wykona¢ nowe
pokrycie i obrobki blacharskie, oraz przede wszystkim nowa wentylacje przestrzeni
wewnetrznej pod dachem. Strop pod konstrukcja dachowa wymaga wykonania catkowitej
nowej izolacji oraz docieplenia.

4. Ogledziny pozostatych elementéw budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany na nowa , obrébki blacharskie dachu roéwniez.
Obiekt wyposazyé w nowe wymienione wszystkie niezbedne wewnetrzne instalacje,
ktorych zakres okresla nowe opracowania branzowe wykonane do projektu budowlanego.
Podtoza wszystkich kondygnacji sg przeznaczone do wymiany na nowe.

V. Opis sposobu konania prac okreslajac rawidlo stan techniczny budynku
oraz whnioski koncowe.

1. Fundamenty.

Rodzaj i zakres rob6t wzmacniajacych fundament murowany zalezg od stopnia jego
uszkodzenia lub czedciowego zniszczenia. W razie stwierdzenia po odkopaniu catej
fundamentowej tawy , ze wystepuja w niej rysy (obecnie podczas ogledzin zewnetrznych
nie stwierdza sie peknie¢) tylko nieznacznie jg ostabiajgce, wzmocnienie fawy mozna
wykonaé za pomocq iniekcji zaczynem cementowym, po doktadnym oczyszczeniu
powierzchni $cian fundamentowych . Iniekcje wykonuje sig¢ pod cisnieniem.

Przy uszkodzeniu powierzchniowym tawy fundamentowej, bez naruszania struktury
wewnetrznej zaréwno tawy, wzmocnienie wykonaé za pomocg torkretowania mocng
zaprawg cementowa. Dodatkowo nalezy wykonaé nowa izolacje pionowa, (naprawa lub
uloZzenie nowej izolacji pionowej , nie nastrecza specjalnych trudnoéci, ) , oraz wykonac
tzw. drenaz opaskowy z rur peshela z odprowadzeniem na odlegto$é¢ ok. 10 od budynku
( wkierunku potudniowym na dziatce wiasnej), do zakopanej na gigbokos¢ ok. 150cm
studzienki rozsaczajacej ( np. zakopany krag betonowy wypetniony Zwirem grubym ).

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne .

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym .
Wykonane sg ( wg. makroskopowych ogledzin wstgpnych ) z materialu mieszanego
typu : cegta peina ,oraz pustaki typu. siporex .
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VL. WNIOSKI KONCOWE.

Przebudowa ta jest praca ktorg winny wykona¢ oscby doswiadczone przy tego typu
robotach. Poziom wykonawstwa i znajomo$¢ rozwigzan dla robét konstrukcyjnych,
budowlanych i wykonczeniowych wiasciciela firmy czy kierownika robdt, powinna byé
bezsporna.

Caly teren wokot budowy nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Wystepujace czesciowe rozbiorki dokonywac recznie.

W Scianach w gornej czesci (attyki) wykonac¢ wieniec zelbetowy, kidry bedzie usztywniat
budynek i podparcie nowej konstrukcji dachowej .

Sciany zewnetrzne winne zosta¢ otynkowane metoda lekko mokrg

Kolorystyke przedstawi¢ odrebnymi rysunkami projektu elewacji.

Wszystkie wewnetrzne sieci wykonaé jako nowe na koricu gf. rob6t budowlanych.
Powierzchnie podiozy, nalezy rozebra¢ do dolnych czesci warstwy podioza i wykonaé
poszczegbine warstwy nowe tak jak w opracowaniu pokazanym na rysunku przekroju.

WNIOSKI KONCOWE.

1. Zabezpieczy¢ catg budowe przed rozpoczeciem prac remontowych uwzgledniajac
rowniez teren wokdt obiektu.

2. Wykonaé nowg konstrukcje dachowg z izolacja i dociepleniem stropu ostatniej
kondygnacji.

3. Zamontowaé nowg cala stolarke okienno drzwiowa (inwestor zdecyduje czy pozostawi
kilka okien wymienionych w ostatnich latach) .

4. Wykona¢ wszystkie instalacje wewnetrzne jako nowe.

5. Wykona¢ nowy ( tzw. dociepleniowy ) tynk zewnetrzny, metodg lekko mokrg
Caly obiekt otynkowac metoda lekko mokra. ( rowniez jego dodatkowe docieplenie )
Projektant zaleca zastosowanie tu piyt izolacyjnych zewnetrznych styropian o gr. 15cm.
( Styropian EPS-70-040, A=0,04 W/mK, Dia WT 2014 gr .min. 9 cm - wymagane 0,25 W/m2K

Dla WT 2021 grubos¢ min 13 cm - wymagane 0,20 W/m2K )

6. Wykona¢ wszystkie nowe prace wewnetrzne wykoriczeniowe {j. parapety , podiogi,

malowanie , oktadziny itp.

Wszystkie niezbedne do wykonania prace w sposoéb bardziej szczegdlowy , opisano bedg
w tresci opracowania projektowego , oraz dalej w zatgczonej czesci rysunkowe.

rod wzgledem technicznym . ogblnym , nalezy stwierdzi¢ Ze budynek jest w dosé
dobrym stanie technicznym, nadajacym sie do przeprowadzenia projektowanych robdt
budowlanych. Zawartod¢ dokumentacji zalezy jednak od poziomu wykonawstwa.

Nie podaje sie rysunkdédw podstawowych szczeqdtdw rozwigzan dla robot budowlanych,
ktérych znajomo$é powinna byé bezsporna.

Sporzadzanie rysunkow szczegoiow (detali} jest niecelowe réowniez z tego powodu, ze
w_trakcie realizacji rob6t moga zaistnieé okolicznosci zmuszajace do podiecia_decyzji ,
odmiennej od pierwotnej, cc w konsekwencii przekresla przyjete precyzyinie , lecz dosé
teoretycznie , rozwigzania.

Wspélpraca projektantéw przebudowy , czy remontu . z przysztym _inspektorem_nadzoru
jest konieczna. Uwalnia to od tworzenia rozbudowanej dokumentacii projektowej, kidra
w_iakich przypadkach winna by¢ ograniczona do rozwigzar zasadniczych.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze przy prawidlowym bezpiecznym przeprowadzeniu prac
remontowych, odbudowyjacych obiekt, przy prawidiowym nadzorze osoby doswiadczonej
przy tego typu pracach , oraz posiadajacej odpowiednie uprawnienia, - budynkowi mozna

przywrocic  prawidtiowy budowlany stan techniczny . ins. ANDRZE'J WEGRZYNOWCZ

2 wspecjalnoéa kanstruke.- budowlane)
@.875/8,/03/04, Upr do lderowanta,
Sonofas ‘Mnlaww‘nﬂﬁd
Bl |konsrrukcy1nej

Opracowat; ‘ :
rrUANC2-E3{8.67/86 i GP-
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Opis techniczny
Do projektu architektoniczno budowlanego pn. "Przebudowa, rozbudowa
I modernizacja istniejacego budynku Os$rodka Zdrowia w Warzycach .

Inwestor : Wojt Gminy Jasto. - 38-200 Jaslo, ul. Stowackiego 4.

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

Przedmiotem opracowania jest remont poigczony z modernizacja budynku ,

oraz przebudowa z rozbudowa istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia w Warzycach
tacznie z dobudowg do niego nowej czesci budynku (w miejsce rozebranej starej
dobudéwki wejécia bocznego ) z szybem windy osobowej dla osob niepetnosprawnych,
oraz sanitariatami dla oséb niepelnosprawnych .

Projektowany budynek istniejagcego budynku O$rodka Zdrowia zlokalizowany jest

w Warzycach, na dziatce nr. ew. 1399/1.

W ramach inwestycji przebudowie ulegajg rowniez schody wejsciowe do budynku , oraz
utwardzenie szlaku komunikacyjnego z parkingiem przy budynku.

Inwestor ma zamiar przeprowadza¢ remont budynku i jego celem jest przebudowa ,
oraz rozbudowa w kierunku wschodnim budynku, z przeznaczeniem nadal cato$é lokali na
malg przychodnig - miejscowy oérodek zdrowia, w ktorym przewiduje sie prace dla ok. 4 - 6
0s6b (1iacznie z lekarzami ) . Dostep do obiektu istniejacy. , 1. istniejacy wjazd bezposredni
na nieruchomos¢ od drogi publicznej , ktdry znajduje sie po stronie potudniowej dziatki .
Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media w ilosci wystarczajacej do jego
funkcjonowania .

1.2. ZESTAWIENIE ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Parametry techniczne obiektu po projektowanej rozbudowie :

Pow. zabudowy : 1216 m?
Pow. uzytkowa : 1549 m?
Kubatura 917 m®

Kategoria budynku : XI
2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Osrodka Zdrowia w Warzycach , jest budynkiem murowanym , pietrowym, podpiwniczonym ,
przykrytym stropodachem wentylowanym .

Zlokalizowanym na dziatce nr. ew. 1399/1 w Warzycach, ktéry ulegt znacznemu zniszczeniu
w wyniku uptywu czasu, oraz cigglego uzytkowania .

Budynek jest zagospodarowany i uzytkowany przez miejscowy Osrodek Zdrowia .

Celem Inwestora jest wykonanie remontu budynku , oraz jego modernizacji potgczonej

z rozbudowsq i przebudowsy , dla potrzeb dostosowania go do potrzeb dalszego
funkcjonowania Osrodka Zdrowia.

Inwestor projektuje wykona¢ od strony wschodniej wykonaé¢ dobudowe jako nowsg czeséé

z przysztym szybem windy osobowej dla oséb niepetnosprawnych oraz sanitariatami dla
0séb niepetnosprawnych, na zasadzie potgczenia budynku w celu jego powiekszenia na
wigkszg powierzchnig uzytkows.

Zuwagi na dobudowe przedmiotowego szybu nalezy przebudowaé istniejacy wiasny
przytacz kanalizacyjny ( wykonanie nowego powyzej, przy licu $ciany pdnocnej — opracowanie
branzowe ) tak aby unikngé kolizji z nowa czeécig dobudowywang .

Od strony obecnego wejscia gtéwnego ( strona zachodnia budynku ), projektuje sie wykonanie
przeszklenia - jako $Sciany fasadowej zamykajacej powierzchnie istnigjgcych dwéch loggi
(parteru i pigtra), oraz przebudowe schoddw gt. wejsciowych .
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W ten sposab dostosowuje sie wejscie gt. do obowigzujgcych przepisdw , powieksza sie
szerokos¢ schodow oraz powstaje pomieszczenie wejsciowe ( przedsionek ) , natomiast
w pietrze poprzez czesciowe wyburzenie w tym miejscu Sciany zewnetrzne] powieksza sie
powierzchnia uzytkowa korytarza oraz projektowanego pomieszczenia socjainego.
Przebicie $ciany zewnetrznej w pietrze ( obecny balkon-toggia ), wykonaé przy zastosowaniu
belek - nadprozy wykonanych z dwéch ceownikow 180 tek — powiekszy to powierzchnie
powstatych po przebudowie pomieszczen : korytarza i pom. socjalnego .
Sciane zewnetrzng bedzie tu stanowié¢ Sciana fasadowa wykonana w konstrukcji metalowej
z catkowitym przeszkleniem (tgcznie z powierzchnig parterowa w tym miejscu ), wykonang
wg. projektu indywidualnego producenta, jako $Sciana fasadowa ostonowa oparta na
ksztattownikach aluminiowych izolowanych termicznie. Szklenie podwoéjne zestawem szyb
hermetycznie zespolonych jednokomorowych .
Scianki dzialowe wewnetrzne oddzielajace powstale pomieszczenie socjalne od korytarza,
oraz wiasnego sanitariatu, wykonac jako lekkie scianki dziatowe z pustaka pianobetonowego
o.gr.10cm.
Wszelkie szczegdly projektowane] przebudowy wewnetrznej pokazano na poszczegoéinych
rysunkach do projektu ( odznaczajgc dodatkowo projektowane zmiany kolorem czerwonym ).
Budynek przykryty zostaje nadal stropodachem jednospadowym ( o spadku 5°-10°), jednak
po jego caltkowitej wymianie na nowy ( nowa konstrukcja dachowa, z nowg warstwa
“docieplenia jako termiczng izolacjg pustki pomiedzy dachem a ostatnim stropem ).
ykonaé nalezy tez nowe pokrycie z trapezowej blachy ocynkowanej powlekane; .
W podpiwniczeniu istniejgcym : gidéwne prace polegajg na wykonaniu izolacyjnego podioza
tzw. wannowego, otynkowanie $Scian i1 ich pomalowanie.
Caly obiekt otynkowaé nalezy metoda lekko mokra. ( réwniez jego dodatkowe docieplenie )
Projektant zaleca zastosowanie tu plyt izolacyjnych zewnetrznych styropian o gr. 15cm.
( Styropian EPS-70-040, A=0,04 W/mK, Dla WT 2014 gr.min. 9 cm - wymagane 0,25 W/m2K

Dla WT 2021 grubos¢ min 14 cm - wymagane 0,20 W/m2K )
Tynk w kolorach pastelowych wykona¢ - wg. projektu kolorystyki elewacji , znajdujacego sie
na rys. w zataczeniu do nin. opracowania.

2.2.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Bryta obiektu czesciowo jako podmiejska tradycyjna dla korica XX wieku, ale z elementami
nowoczesnych przeszklenn Scianami szklanymi ostonowymi stosowanymi dosc¢ czesto
obecnie dia tego typu obiektéw. Bryta jest dostosowana do terenu podmiejskiego i
odpowiada wymogom mozliwosci jej adaptacji do otaczajgcej zabudowy

3. DANE KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE

3.1.Ulidad konstrukcyiny

Budynek w swym ukiadzie konstrukcyjnym pozostaje bez zmian.

Czes¢ nowej dobudowy ( szyb windy isanitariaty ) zaprojektowano z technologii tradycyjnej
zelbetowo murowanej ze tropami typu tradycyjnego zelbetowego .

Konstrukcja opiera sie na $Scianach zewnetrznych wykonanych z bloczkéw z betonu
komérkowego kiasy 2 (PP2) gr. 25 cm , oraz rdzeni zelbetowych w $cianach zewnetrznych.
" na zaprawie cementowo-wapienne] marki 3 Mpa.

Obiekt przykryty stropodachem dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej.
Posadowienie budynku bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych.
- Fundamenty obiektu stanowig monolityczne , Zelbetowe, prostokatne stopy fundamentowe
Z betonu zwirowego B 20.

3.2.ZatoZenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003  Obcigzenia budowli

o PN-77/8-02011 Obcigzenie wiatrem
s PN-80/B-02010 Obcigzenie Sniegiem
« PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

®

* PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

o BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkow ze $cianami Monolitycznymi
e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowii

Przyjeto zalozenia:
» Lokalizacja w lll strefie wiatrowej oraz IV strefie $niegowej
* Dopuszczainy nacisk na grunt gf 120kPa (1,20 kglcm?)
* [ kategoria geotechniczna
¢ Umowa glebokosé przemarzania hz=1,2m

Podstawowe obciazenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu

O PN-80/B-02010 strefa 3 A=250mppm = 30°

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem

Qk = 0,006A-0,6 = 0,006x250-0,6=0,9<1,2 przyjeto 1,2kNm?

Wspétczynnik ksztattu dachu C1=0,58 C2 =0,87

Obcigzenia charakterystyczne Sk=QxxC = 1,2 x 0,87 =1,04

Obcigzenia obliczeniowe = 1,56

Obcigzenia wiatrem wg. PN-77/B-02011

Wartos¢ charakterystyczna cisnienia predkosci wiatru strefa Il gk= 375 Pa

Budynek niepodatny na dynamiczne dziatania wiatru B=1,8

Warto§¢ charakterystyczna dziatania wiatru Pk=0,24 kN/m?

Wartos¢ obliczeniowa obciazenia wiatrem p= 0,36 kN/m?

Obciazenia state od konstrukeji dachu q = 0,8 kN/m?

Obcigzenia na 1m? rzutu dachu = 2,86kN/m?

Obcigzenie catkowite stropu nad parterem ( przyziemie ) : p + q = 6,6+2,1=8,7kN/ m?

Obcigzenie stropu nad pietrem : 11,56 kN/m?

Sprawdzenie no$nosci elementow konstr. dla dwéch stanéw granicznych dokonano wg.

- PN-B -03150 :2000 Konstrukcje drewniane
- PN -81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli .

Obliczenia statyczne i projektowane

3.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyino-materialowe

3.3.1. FUNDAMENTY

Poziom posadowienia nowych fundamentéw ,;pod nowg dobudowe wykonaé¢ min. na
gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu , natomiast w czesci szybu na glebokosé 170cm,
ha gruncie rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci stop i faw fundamentowych

z betonu B28; zbrojonych stalg A-ll. Sciany fundamentowe z betonu B15

Konstrukcje zelbetowe budynku tworza monolityczne , zelbetowe, -stopy fundamentowe

z betonu Zzwirowego B20, pod $cianami zewnetrznymi stanowigcymi wypetnienie konstrukcji
murowych. rowniez ‘jako zelbetowe lawy fundamentowe, pod stopami-i fawami-nalezy
wykona¢ warstwe chudego betonu B10 gr 10 cm.

Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopéw nalezy wykona¢ w porze suchej nie
dopusci¢ do zalania wykopéw przed wykananiem chudego betonu.

Rodzaj i zakres robét wzmacniajacych fundament istniejacy zaleza od stopnia jego
uszkodzenia lub czesciowego zniszczenia. W razie stwierdzenia po odkopaniu catlej
fundamentowej tawy, ze wystepuja w niej rysy (obecnie podczas ogledzin zewnetrznych
nie stwierdza sig¢ peknieé ) tylko nieznacznie ja ostabiajgce, wzmocnienie fawy mozna
wykona¢ za pomocg iniekcji zaczynem cementowym, po dokfadnym oczyszczeniu
powierzchni $cian fundamentowych . Iniekcje wykonuje sie pod cignieniem.

Przy uszkodzeniu powierzchniowym tawy fundamentowej, bez naruszania struktury
wewnetrznej zaréwno fawy, wzmocnienie wykonaé za pomocy torkretowania mocng
zaprawa cementows. Dodatkowo nalezy wykonaé nowa izolacje pionowa, ( naprawa lub
utozenie nowej izolacji pionowej, nie nastrecza specjalnych trudnosci, ), oraz wykonaé
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tzw. drenaz _opaskowy z rur peshela utozonych na folii kubetkowej i drobnej frakcji Zwirku w
wykopie wokét budynku a nastgpnie z jego odprowadzeniem na odlegtos¢ ok. 10 od

budynku ( w kierunku potudniowym na dzialce wiasnej ), do zakopanej na glebokos¢ ok.
150cm studzienki rozsgaczajacej ( np. zakopany krag betonowy wypelniony zwirem grubym }.

3.3.2. SCIANY, FILARY, SLUPY

Konstrukcja dobudowanej czesci budynku opiera sig na $cianach zewnetrznych z bloczkow

z betonu komorkowego klasy 2 (PP2) z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 25cm klasy 4

(PP4) na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa. Konstrukcja $cian to sciany murowane

z elementami konstrukgji zelbetowej wierice i rdzenie zbrojone pretami zebrowanymi 4912

zlokalizowanymi w $§cianach zewnetrznych.

Opis szybu w_nowo dobudowanym projektowanym segmencie .

Szyb zaprojektowano w oparciu o wytyczne katalogu dzwigdw osobowych .

( Firma MONITOR POLSKA Sp.zo.0. Z Lublina , 20-147 Lublin Al. Spéldzielczosci Pracy 52-54,

. oraz uwzgledniajac réwniez rozwigzania szybu z windg osobowa z Fabryki Urzadzen
Dzwigowych Bolecin Sp. z 0.0. ) —wybér typu windy pozostaje w gestii Inwestora.
Projektant przy projektowaniu brat pod uwage typ. MONOLITO MOL480-2T-90.

Sciany szybu wymurowane sa z pustakéw pianobetonowych i posiadajg w swej konstrukcji

rdzenie zelbetowe i wience zelbetowe zbrojone pretami gi. 4x@312.

Piyta stropowa nadszybia wykonana jest jako zelbetowa zbrojona krzyzowo pretami gt @12

co 12 cm. ( wzmocnieni to wykonane jest w celu uzyskania mozliwosci montazu haka

podtrzymujgcego { przy niektorych typach wind jest 1o niezbedne.

W plycie nadszybia wykonaC nalezy otwor wentylacyjny o przekroju min. 0,2m? dla montazu

wentylacji — np. kompakt wentylacyjny wyprowadzony na zewnatrz .

Podszybie musi by¢é wodoodporne np. pomalowanie farbg chlorokauczukowaq.

3.3.3. STROPY

Stropy budynku zelbetowe typowe. Nad czescig gtowng dobudowanego parteru i nad
pietrem , strop Zelbetowy oparty na $cianach zewnetrznych .

Nad czescig poddasza stanowigca pustka wentylacyjng wykonaé stropodach o konstrukci
drewnianej z dociepleniem stropu wykonanym z 20 cm. weiny mineraine;.

3.3.4. PODCIAGI, WIENCE | NADPROZA
Wszelkie nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako: w $cianach zewngetrznych
wierice nadproza z betonu B20, zbrojone stalg A-lll oraz belek typu 1-19.

3.3.5.DACH

Budynek przykryty zostaje nadal stropodachem jednospadowym ( o spadku 5°-10°) ,

jednak po jego catkowite] wymianie na nowy ( nowa konstrukcja dachowa, z dociepleniem

i nowa termiczna izolacja pustki pomigdzy dachem a ostatnim stropem ) .

Wykonaé nalezy tez nowe pokrycie z trapezowej blachy ocynkowanej powlekanej .

Drewno konstrukcyjne kolasy K27. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna przez 2-krotne smarowanie preparatem solnym ,IntoX S” wg wytycznych
stosowanych przez producenta lub innymi srodkami dop. do stosowania w budownictwie

3.3.6. SCHODY

Schody tradycyine Zelbetowe monofityczne, Beton B15, stal A-lil { 34GS).

Nalezy wyburzyé schody istniejace i wykona¢ jako nowe Zzelbetowe.

W ten sposob dostosowuje sie wejscie gt. do obowiazujacych przepisdw , powieksza si¢
szeroko$¢ schodow

3.3.7. KOMINY

Kominy istniejace przemurowaé na nowe z cegly pemne; klasy 15 na zaprawie cementowo
wapiennej marki SMpa.

Do kanatu spalinowego dla jego szczelnosci nalezy wprowadzié wkiad ze stali nierdzewnej
wyprowadzony ponad dach.
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3.3.8. PRZEGRODY ZEWNETRZNE -
Peinig role konstrukcji no$nej i stanowig przegrode termiczna.
W projekcie zastosowano $ciane 1 warstwowa : wspdlczynnik Ko=0,2 PAm?K] z dociepleniem:
- Tynk zewn. wykonany metoda lekko mokrg. Projektant zaleca zastosowanie tu piyt
izolacyjnych zewn. styropian o gr. 15cm. ( Styropian EPS-70-040, A=0,04 W/mK, Dla WT 2014 -
grubos¢ min. 9cm - wymagane 0,25 W/m2K. Dla WT 2021 gr. min 14 cm wymagane 0,20 W/m2K )
- Pustak z betonu komoérkowego na zaprawie cem.- wap.
Izolacje cieping $cian zewnetrznych to tynk wykonany metodg lekko mokra.
Sciana fundamentowa zewnetrzna
* |zolacja pionowa trzykrotna
o Sciana fundamentowa betonowa gr.30cm
¢ Tynk szczelny ,rapowka’
+ lzolacja pionowa trzykrotna
e Ocieplenie styropian ekstrudowany gr 8cm
Sciana fundamentowa wewnetrzna
+ |zolacja pionowa trzykrotna
¢ Fundament betonowy gr. 30cm
» [zolacja pionowa trzykrotna

3.3.9. PRZEGRODY WEWNETRZNE

Sciany konstrukcyjne z pustakoéw z betonu komérkowego gr.25¢m, lub w ramach adaptacji
z cegly petnej klasy 10 na zaprawie marki 3Mpa.

Sciany dziatowe betonu koemérkowego (gr 10cm).

lzolacje cieplne przegréd wewnetrznych Styropian FS 20 gr. 2-4 cm. Stanowiacy izolacje
dzwickochronng stropéw .

3.3.10. 1zolacje wodo ochronne
a) przeciwwilgociowe poziome

e |zolacja na fawach fundamentowych-2xpapa asfaltowa na lepiku na gorgco

+ [zolacja w posadzce przyziemia i §cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem

budynku - 2xpapa asfaltowa na lepiku na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.

UWAGA:
W styku ze styropianem stosowacé wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych

b) Przeciwwilgociowe pionowe
tzolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentow do polaczenia z izolacjg poziomg
w cokole budynku wyk. z powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) - dysperbit.

3.3.11. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw

prawa budowlanego.
3.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

3.4.1. Elewacje

Tynki zewnetrzne - wg. technologii wybranej firmy - ( wykonaé wg. projektu keolorystyki elewacii ,
wykonanego na rysunku, znajdujacym sie w zatgczeniu do nin. opracowania ).

3.4.2. Okna

Stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spelniajagce wymagania wentylacji pomieszczen przez
odpowiedni wspédtczynnik infiltracji (w |, 11, Il strefie klimatycznej kmax dla okien <1,8 ).

3.4.3. Drzwi

Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu

{ wspolczynnik przenikania ciepla dla drzwi zewnetrznych kmax <1,7). W pomieszczeniach
sanitarnych ( tazienka, wc, kottownia) stosowac drzwi z kratkg nawiewowg
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Zestawienie stolarki okienno-drzwiowych, oraz opis niezbednych robét z nimi zwigzanych.

W czesci poziomu wejécia do windy zastosowaé dodatkowe zamykane drzwi zewnetrzne
o wymiarach 120 x 225, w scianie zewnetrznej szybu, otwierane na zewnatrz.

Okna zewnetrzne w poziomie podpiwniczenia , do wymiany na nowe :

55x55cm. - szt.1., oraz 145x95¢cm - szt.2.

Pod nowymi schodami wejéciowymi powstale pomieszczenie traktowaé jako techniczno
skiadowe (np. komorka — skitadzik na narzedzia ) — proponuje sie zamontowaé tu drzwi
indywidualne nietypowe.

W poziomie parteruy nows fasade szklang, wykonaé jako $ciane zewnetrzng przeszklong
z zewnetrznymi drzwiami, ktore muszg mie¢ przeswit wejscia o szerokosci min. 90cm.
Calg fasade z drzwiami nalezy wykona¢ na indywidualne zamdwienie u producenta

( wg. indywiduainego projekiu ).

Drzwi wewnetrzne kondygnacji parteru, wykona¢ jako nowe do wszystkich pomieszczen !
o wymiarach 90x205 szt.5 (prawe ), drzwi do kabiny sanitariatu jako 80 -tki ( lewe ) —szt.1.,
natomiast drzwi na schody indywidualnego zejécia do podpiwniczenia muszg zostaé jako
nietypowe ( wymienié na nowe ) o wymiarach dotychczasowych ( brak technicznych
mozliwosci poszerzenia ) z uwagi na dotychczasowy stan zastany.

Wymiary stolarki okiennej parteru do wymiany : 195x145 -szt.2., 150x145 -szt.1.,
oraz 80x80cm -szt.1. , 90x90 - szt.2.

W poziomie pietra: - stolarka okienna do wymiany o wymiarach :

195x145cm -szt.2. , 120x145cm szt.1. , 90x90 —szt.2. , 80x80 szt.2. , 145x145¢cm szt. 1.

W poziomie pietra: - stolarka drzwiowa do wymiany o wymiarach : 90x205 szt.5. ( prawe ) ,
80x205 szt. 1., oraz 80x205 szt.1. lewe.

3.4.4.Dach

Budynek przykryty zostaje nadal stropodachem jednospadowym ( o spadku 5°-10°)
jednak po jego catkowitej wymianie na nowy ( nowa konstrukcja dachowa, z dociepieniem
i nowg termiczna izolacjg pustki pomiedzy dachem a ostatnim stropem ) .

Wykonaé nalezy tez nowe pokrycie z trapezowej blachy ocynkowanej powlekanej.

3.4.5.0brobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, elementdw zwigzanych z utrzymaniem

i konserwacjg kominéw. Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne
z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych
z katalogiem wybranej firmy.

3.4.6. Parapety
Parapety zewnetrzne — parapety z blachy powiekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki
budynku. Parapety wewnetrzne z PCV.

3.5. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

3.5.1. Tynki wewnetrzne
Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat |11,

3.5.2. Posadzki
Wszedzie przewidziano terakote oraz izolacje przeciwwilgociowa.

3.5.3. Wyktadziny scienne
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wylozy¢ Sciany glazurg wg indywidualnego projektu.

3.5.4. Malowanie i powloki zabezpieczajgce

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym
z indywidualnym projektem wnetrza. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem a konstrukcje dachowa dodatkowo Srodkami przeciw owadom i grzybom.



_Deski elewacyjne oraz drewniane wykoiiczenia dachu zabezpieczyé $rodkami do impregnacji
drewna i pokryé bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryé powlokami antykorozyjnymi.

4. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

4.1.Instalacje wodociggowe — informacje ogdine
Budynek zaopatrywany bedzie nadal, z istniej. sieci wodociagowej, po jego wewnetrznej
rozbudowie .

4.2. Przewody

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej z rur Wirsbo-PEX
(pofietylen sieciowany) faczonych za pomocg ztaczek samozaciskowych Wirsbo Q&E Master

z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU. Wszystkie przewody
rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dzialowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej (np. TURBILI DG) .

Szczegoty w opracowaniu branzowym bedacym w zat. do nin. dokumentacii.

4.3. Kanalizacja sanitarna — informacje ogélne

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do zewnetrznej istniejacej sieci
kanalizacyjnej, w oparci u o uzyskane warunki od jej wlasciciela.

Szczegdly w opracowaniu branzowym bedgcym w zat. do nin. dokumentacii

Przewody poziome taczace piony kanalizacyjne z gltéwnym kanatem odplywowym , utozone bedg
pod posadzkg pomieszczen na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi. Piony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé
z rur i ksztattek PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi.

Szczegbly w opracowaniu branzowym bedgcym w zat. do nin. dokumentagii.

5. PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

5.1. Instatacje centralnego ogrzewania — informacje ogélne

Projektuje sig instalacje centrainego ogrzewania pompowg , systemu zamknietego

z rozdziatem dolnym, dwururowa. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80°/60°C.
Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999r. , pomieszczenie kotta spetniaé
bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999r.

Szczeqdly w opracowaniu branzowym bedgcym w zat.do nin. dokumentacii.

5.1.1.Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowanc w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegdlinych grzejnikéw przewodami z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie.

Szczeqgdly w opracowaniu branzowym bedacym w zal. do nin. dokumentacii.

9.1.2. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajgca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, plytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie grzejnikow ptytowych PURMO C oraz grzejnikow tazienkowych SKALAR firmy
PURMO wyposazonych w reczny zawér odpowietrzajacy.

Szczeqoty w opracowaniu branzowym bedacym w zat. do nin. dokumentacii.

6. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

£
&.

6.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub gémej ramie okna. Dodatkowo w pomleszczenlach
sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowa dotem o wolnym przekroju 150cm?.
Szczegbty w opracowaniu branzowym bedacym w zat. do nin. dokumentagii. -
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6.2. Wentylacja wywiewna
Dia wentylacji pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia gospodarczego przyjeto wentylacje
wywiewng grawitacyjng o wielkosci murowanego kanatu min.14x14cm.

7. INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE

W obecnym budynku bedacym przedmiotem opracowania istnieje instalacja gazowa wewnetrzna,
jednak catosé sieci wewnetrznej bedzie przedmiotem przebudowy wg. opracowania branzowego.

8. INSTALACJE | URZADZNIEA ELEKTRYCZNE
M

W obecnym budynku bedacym przedmiotem opracowania istnieje juz elektryczna instalacja
wewnetizna, jednak cato$¢ nowej sieci wewnetrznej bedzie przedmiotem przebudowy
i rozbudowy do nowego budynku wg. opracowania branzowego odrebnego.

9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. przez
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlanej.

10. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do obiektu zostat zapewniony poprzez dobudowana winde specjalistyczna do
korzystania przez osoby niepetnosprawne , oraz wyodrebnione sanitariaty dla tych oséb.

11. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkamt technicznymi wyk. i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Min.
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;.

12. WARUNK! ICHRONY BHP i OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.) Budynek jest obiektem z dwoma gtéwnymi petnymi uzytkowymi kondygnacjami ftj.
parteru, oraz pietra. Czyli posiada dwie kondygnacje naziemne .
( Podpiwniczenie techniczne dla obstugi wlasnej Oérodka Zdrowia ).
Powierzchnia tgcznej zabudowy wynosi 121,5 m? Wysoko$¢ budynku od poziomu
gruntu wynosi 9m. ( z ogniomurem ) - Budynek zakwalifikowano jako niski.
Budynek speinia wymogi obowigzujace pod wzgledem BHP.
2.) Whbudynku nie istnieja pomieszczenia w ktorych przewiduje sie jednorazowy pobyt
wiecej niz 50 osodb.
W kazdej odrebnej czesci kondygnacji - zatrudnienie wynosi w poszczegodinych
odrebnych kondygnaciji : po 2-3 oséb.
3.) Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzj :
Czesei ustugowo - ZL L
4.) Przewidywana i zakiadana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku bedzie wynosila
Q< 500MJ/m2.
5.) Budynek i jego pomieszczenia nie sg zaliczane jako zagrozone wybuchem, ani
w obiekcie nie bedg skladowane substancje niebezpieczne.
6.) Budynek wykonany jest w klasie B odpornosci pozarowej budynku - z zalozonego
obcigzenia ogniowego wynika, ze budynek spelnia wymagania pozarowe.
7.) Zastosowane elementy budowlane sa w NRO.
8.) W budynku znajdujg si¢ instalacje : wod-kan, wentylacyjna, elektryczna, gazowa,
9.) Dojazd pozarowy do budynku - zapewniony jest dla jednostek interwencyjnych drogg
utwardzong o wymaganej szeroko$ci o kazdej porze roku.
10.) Pomieszczenia ustugowe nalezy wyposazyé w podreczne sprzety gasnicze zgodnie
z Rozp. MSWiA z 16.06.2003r. Stanowiska z podrecznym sprzetem gasniczym
wyposazy¢é w instrukcje postepowania na wypadek pozaru i oznaczy¢ zg. z PN.
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17. Uwagqgi koncowe.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu sg zabronione bez zgody autora opracowania.
Kolorystyke wykonczeniowg nalezy konsuitowa¢ z autorem. Alternatywne materialy
i zastgpcze , rozwigzania po uzyskaniu akceptacji projektanta, sg dopuszczalne.

OPRACOWAL: ke
A ATZE /0304, Upr do kierowania,
affla ok, budowymraz projelaapfmnla\gsp'ecjalnoﬁ
architektoniczno-budowtaneji konstrukeyjnej
Upr. nf UAN-2-B346-67/86 1 GP-1-UA-7342/32/93
38-200 Jasto, ul. Stawna 9A, tel. 602 18% 597
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Informacja_dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

{ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, oraz z dnia
27 sierpnia 2002r. Dz U. Nr. 151 poz 1256, oraz zgodnie z Rozp. Min. Inf. , Dz. U.Nr. 47 pez 401 z 2003r.)

Nazwa | adres obiekiu budowlanego:

Inwestycja pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku Osrodka
Zdrowia w Warzycach , gm. Jasto - zlokalizowanego na dzialce nr.ew. 1399/1.
iInwestor : Wojt Gminy Jasto. - 38- 200 Jasto, ul. Slowackiego 4.

Projektant sporzgdzajgcy informacie : inz. Andrze] Wegrzynowicz

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegoblnych obiektow :
Zakres robot to przebudowa , rozbudowa istn. budynku Os$rodka Zdrowia w Warzycach

il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptaciji lub rozbiérki.
Na parceli w promieniu 10 m od budynku nie istniejg obiekty kubaturowe bedace przedmiotem
rozbiérki.

Ill. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nieruchomosci nie istniejg elementy zagospodarowania dziatki kidre moglyby
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast sktadowiska materiatow
wykonuje sie w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia sie lub spadnigcia.

IV. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych |, beda prowadzone prace kitdrych charakter stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, pracujgcych na
rusztowaniach na wysokosci powyzej 5 m. Wskazane jest przeszkolenie pod wzgledem bhp
pracy na wysokos$ciach pracownikéw (wg. § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r., Dz. U. Nr. 151, poz 1256 ).

V. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
stosownie do rodzaju zagroZenia.

Obiekt w czasie realizacji winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0so6b postronnych.
Dotyczy to réwniez obowigzkowego jego zamkniecia w czasie kiedy na budowie nie beda
przebywaé pracownicy ani kierownik budowy.

Vi. Informacje o _sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoéinie niebezpiecznych.

Na budowie beda istnialy roboty zaliczane do robét szczegdlnie niebezpiecznych , wymagajgcych
szczegblinego instruktazu, dot. prac na wysokosciach.

Vil. Okreslenie _sposobu_przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie nie beda znajdowac sie¢ materialy ani substancje zaliczone do niebezpiecznych,
natomiast na terenie budowy wyznhaczone beda miejsca do skladowania materiatow

i wyrobéw. Materialy drobnicowe sktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m.

Vill. Wskazanie s$rodkdw technicznych i organizacyjnych., zapobiegajacych
1ebezp|eczeﬁstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i _sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Szerokosé drog przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié
przynajmniej 0,75 a dwukierunkowego 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonywaé sie moze
recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%, natomiast
drogi komunikacyjne dla taczek i wozkow nie moga by¢ nachylone wigcej niz 10%.




IX. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, oraz_dokumentéw
niezbednych do_ prawidlowe] eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robét u kierownika budowy

lub na miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spetniajacym role miejsca
biurowo - socjalnego.
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projekt remontu i rozbudowy przychodni w Warzycach
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Zestawienie stolarki okienno drzwiowej

Rodzaj stolarki wymiary flogé ( szt )

podpiwniczenie — przyziemie ( i pozioimn wejscia zewn. do wind;
W czesci poziomu wejscia do windy zastosowaé dodatkowe zamykane drzwi_zewnetrzne
o wymiarach 120 x 225", w &cianie zewnetrznej szybu, otwierane na zewnatrz.

Okna zewnetrzne w poziomie podpiwniczenia , do wymiany na nowe:

55x55¢cm. - szt.1., oraz 145x95cm - szt.2.

Pod nowymi schodami wejsciowymi powstate pomieszczenie traktowaé jako techniczno
skiadowe (np. komorka — sitadzik na narzedzia ) — proponuje si¢ zamontowa¢ tu drzwi
indywidualne nietypowe.

parter
Drzwi zewnetrzne 100/220 ( prawe ) 1 szt
Drzwi wewnetrzne 90/210 ( prawe ) 5 szt.

80/210 (lewe) (do kabiny wc.) 1 szt.
natomiast drzwi na schody indywidualnego zejécia do podpiwniczenia musza zostac
jako nietypowe ( wymieni¢ na nowe) O wymiarach dotychczasowych ( brak technicznych
mozliwosci poszerzenia ) z uwagi na dotychczasowy stan zastany.

Okna 195/145 2 szt.
80/90 2 szt.
80/80 1 szt
150/145 1 szt.

pietro
Drzwi wewnetrzne 90/210 ( petne, prawe ) 5 szt.
80/210 ( prawe) 1 szt.
80/210 (lewe) 1 szt.
Okna 195/145 2 szt
120/145 1 szt
90/90 2 szt.
80/80 2 szt.
150/145 1 szt.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dia budynku Budynek Osrodka Zdrowia w Warzycach

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek O$rodka Zdrowia Zdjecie budynku
Adres obiektu 38-200 Jasto Warzyce dz. nr 13991

Calosdf czes¢ budynku Catos¢ budynku

Nazwa inwestora Gmina Jastc

Adres inwestora ul. Stowackiego 4

Kod, misjscowoss 38-200, Jasto

Powierzchnia uzytkowa o 143,90

regulowanej temp. (A, m?)

I:g;\derzchnia zabudowy (A, 99 55

Powierzchnia netto (P, m%) 143,90

Powierzchnia uzytkowa (P, m?)

Powierzchnia ruchu (P,, m“)

Powierzchnia ustugowa (Pg, m®) | ...
Kubatura budynku (V, m®) 38564

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis/ Data
Projektant: Wiodzimierz Pietraszek mgr inz. }/Wo lzimiffee Pietraszekogn_01-03
Warzyce, 2015-12-04" ot aumi | nadzoru ;y sanitarne]

Upr. GP-1-UA/342/91/91
ANB. V. 7342-221/94
Jasla, ul. iatowa 8L
el 18 ddnnesa; whikom: 605 056 250
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Spis tresci:
1) Tabela zbioreza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
) 3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dia kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg
-6} Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowe; i pierwotne;
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
11) Bitans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegbiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zZmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] WSP"‘[JGV‘Tn%zYVK-]r 2014 :gz;:i:?\';
SZ1
1 Sciana zewnetrzna istniejaca | istniejac 0,18 0,25 Tak
a
2 Sciana zewnetrzna nowa Sz22 0,20 0,25 Tak
nowa ' ’
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, Wim%K] | VP L[]\‘;V‘;'gz% 2014 :ngr:ﬁ;
1 Dach D1 0,15 0,20 Tak
D2
2 Dach nowy nowy 0,15 0,20 Tak
Ill. Przegrody podiogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2K] Wsp. lfﬁv‘?r?-.zwg(-]r 2014 :g:::igil;
Podioga na gruncie w czesci .
1 dobudowanej PG 1 0,31 0,30 Nie
iV Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp't;\‘;vv;raz\f‘:(-]r o :::::.2?1};/
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,65 0,25 Nie
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] WSP'LEGVYEF%T 20 ::::igil;
) DZ 2
1 Drzwi zewnetrzne nowe . 1,30 1,70 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

V1. Okna zewnetrzne
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Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\xﬁz:‘(j] Wsp. g WT 2914 Vv\,{ﬁrngo‘;vf y
[Wim®=K] max g
Okno zewnstrzne 0zZ2 Nie
1 e, it 0,90 0,70 1,30 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspdiczynniku U >= 0,9 [W/m?-K] Ao =40,43m

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii

nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych A, = 143,90m*
Surna pél powierzchni pozostalej czeéci rzutu poziomego A, = 0,00m*
Graniczna wartos¢ powigrzchni okien Aomax = 0,154, + 0,03+A,, = 21,59m*
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay £ Agmax Warunek niespelniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju ples$ni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegréd: SZ 1 istnisjaca, SZ 2 nowa, D1, D 2 nowy

Miesiac frsimn[VW/M?-K]
1 Styczeni 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwigcien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
1] Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesiac krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74
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3.1.2 Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: PG 1

Miesiac froemin[W/M K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny. Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,85

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADIasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail arcadiasoft@arcadiasof, pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt:
Licencja dla: ENERO s.c. Wiodzimierz Pietraszek, Ewa Piefraszek [L01]

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powlerzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

U [W/im fre W/(m frei>fReymax
Nazwa przegrody | Symbol K] R"z.K)] Wi 2R Warunek
| Sciena zewnetrzna | 027 0,18 0977 | 0,977>0,741 | Speinion

istniejaca . 13 : . , 5 p y

Sciana zewnetrzna | SZ2 .
2 HoWa e 0,20 0,974 0,874 > 0,741 Spetniony

Podtoga na gruncie w ;
3 czgsci dobudowanej e B.31 0,960 0,960 > 0,852 Spetniony
4 Dach D1 0,15 0,980 0,980 > 0,741 Spefniony
5 Dach nowy ngvfy 0,15 0,980 | 0,980>0,741 | Speiniony

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ol Stenkiewicza B5/87, 90-057 todz, tat (42689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft. pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt:

Licencia dla; ENERQ s.c. Wlodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek [L01]

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

| Temperatura wewnetrzna strefy o 21,7] °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 143,9| m?
] Obcigzenia ciepine pomieszczef zyskami wewnetrznymi Cint 8,0 | Wim?
Pojemnoéé cieplna budynku Cn 37414000| J/K
Stafa czasowa budynku T 450! h
Udziat granicznych potrzeb ciepla YH,jim 1,3 -

- ay 4,0 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do cgrzewania i wentylacji Qy qn KWVhim-c

Miesiac | il Iy 3% Vv Vi Vil VIl I1X X Xl XH
Srednia temperatura 09| -28) 49| 97| 133] 17.4| 195] 17.5| 12.8| 71| -05| -1.2
zewnetrzna Oe, "C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672| 744| 720| 744 720( 744| T44| T20| T44| 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q=107 *Hy~{6:- 22251 2163 | 1707 | 1236| 956 571| 402 581| 968) 1510] 2418[ 2252
0g)ty KWh/im-¢

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi Qu,=10%H,(@-| :00| 0.00| 0.00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
eilyz)'tm kthiTI-C

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qy Q2 2225| 2163| 1707 | 1236 956| 571| 402] 581| 968| 1510| 2118 2252
kWh/m-c

BiSSiecane 2yl ciepia ol 653| 703| 1207| 1635 2332| 2277 2466| 2052 1534| 990| e02| s32
nasfonecznienia Qg KWh/m-c

Miesieczne wewngtrzne zyski

ciepta Qip=qQin* 107 Apty 856| 774! 856| 829, 856| 829| 856| 856( 829 856( B829| 856
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qbgn=Qsor Ot KWH/M-C 1609 1476 | 2083 | 2464 | 3189 | 3106 3323 | 2908 2363 | 1847} 1431 | 1382
Yr=QH,gn/ Q. 0,39, 0,39 0,71 1,23| 2,21| 4,36| 8,84 404 1,60| 0,74 0,39] 0,35
YH. 0,37| 0,39; 0,65| 0,97) 1,72| 0,00 0,00| 0,00 1,17| 0,56 0,37| 0,37
TH2 0,391 0,65 0,97 1,72| 3,28 0,00| 000! 0,00 2,82 1,17| 0,86| 0,37
frim 1,00| 1,00| 1,00( 052! 0,00/ 0,00| 0,00} 0,00{ 0,10{ 1,00! 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 g1 99| 0,01} 0,71| 0.44| 023] 0,11 0.25| 0,59| 0,90| 0,99 0,99
zyskow ciepta, My gn
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Miesieczne zapotrzebowanie
na energig¢ Qy ng n=Qpin = 239766 234288’ 101628' 250'2 33,77
T]H,gn'QH_gn kWthm“C

1,53

844,512281, | 2561,
0,05 2,04{94,08 5 77 99

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dia ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qua.0), KWh/rok 11827.2

Czgs$é budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o éapotrzebowame na cieplo
strefy fnd
- m? m® °C kWh/rok
1 Strefa O 143,90 385,64 21,7 11827,20
Catkowite zapotrzebowanie strefy Q) ,q [kWh/rok] 11827,20
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Czesé budynku
Cieplo wlasciwe wody, ¢, 4,19 kd/(kg+K)
Gesto$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, kg 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 143,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 6,50|  dm®(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu 56,90 KWh/rok

ArCADIa-TERMO PRO 6.4 ArCADiagoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LodZ, tef (42)688-11-11, e-mail: arcadiagofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft,pl




Projekt:
Licencja dla: ENERC s.c. Wiodzimierz Pietraszek, Ewa Pietraszek [LO1]

12

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesé budynku

Nazwa Zradta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Energia uzytkowa Qg

Wespdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdiczynnik Wy, 3,00 -
11827,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworern termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosé regulacji Nue

0,89 -

Whybrany wariant przesyiu

C.o0. wodne z lokalnego Zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowariymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére s3 zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnoseé przesyltu nyg

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00 -

Cafkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1y ot

0,80 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom He

246,07 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Czesc budynku
| Nazwa Zrédta Przeplywowe podgrzewacze elekiryczne
Nr zrédia 1 -
] Udziat procentowy 100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna
Wspdlczynnik Wy, 3,00 -
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 56,90 KWh/rok
Wybrany wariani wytwarzania Elekiryczny podgrzewacz przeplywowy
Sprawno$¢ wytwarzania nyg 0,99 -
Wybrany wariant przesyl Miejscowe podgrzowanis wody, eystem bez

Rodzaj przesylu cieple] wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnos¢ przesylu nw.g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieplej wody uzytkowej

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwes

Sprawnosé akumulacii nws 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny o 0,99 -
0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku
Nazwa Zrédia Nowe Zrodio Swiatta
Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotezynnik W 3,00
Wspdlczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, s, 5929,04 kKWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeti A 191,20 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2250,00 hirok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wyltgczenie
Wplyw Swiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowat_:lzopa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdlczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -

- kWh/rok

Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pom %
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Cze$¢ budynku
’ Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta  |Nazwa zrédia Qu Qxn Qp
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy kondensacyjny 11827,20 |14726,28 | 16937, 11

Suma 11827,20 114726,28 {16937,11

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodia Quw Qkw Qe w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Przeplywowe podgrzewacze elektryczne 56,90 57,48 172,43

Suma 56,90 57.48 172,43

Os$wietlenie whudowane

Nr zrédia Nazwa zrédta Qu. QL Qp,.
kWh/rok | kWh/rok kKWh/rok

1 Nowe zrodito Swiatta - 592904 |17787,12

Suma - 5929,04 |17787,12

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyu+Quw) / A¢ 82,59 KWh/({m?erok)

Zestawienie energii koficowej EK=(Qu u*+Quwt Qi Eerpom) / As 145,65 KWhi(mZerok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp wtQp 34896,66 kWh/rok

Roczny wskaznik obli:_:_zgniowy zapotgepowapia na nieodnawialna.energ_ie pierwotng 242 51 KWhi(mZerok)

do ogrzania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A
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Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 143,90 m

2

Czastkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPysw 390,00
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 100.00 KWh/(m Zrok)
oSwietlenia L :

| Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na niecdnawiaing 2,
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, EPmax 490,00 kiWh/(m “+rok)
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oSwietlenia

KWh/(m srok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EP max KWh/(m %erok) Uwagi
242 51 < 490,00 Warunek spelniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh{(m?-rak)]

'%’ Ocemany budynek

500 >500

¢ B _ N
- lf 450 ;100 450 200 250 (300 ;350 (400 450
: ﬁf

Wymagania dfa noweqo Dudyrk

Nazwa Spelniony Niespetniony jUwagi
Warunek izolacyjno$ci ciepinej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpay Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
11) Bilans mocy
. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza E pom [KWWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 246,07
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efekiu ekologiczne wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznaj
- Strefa klimatyczna: Il
Stacja meteorologiczna: Krosno
Powierzchnia zabudowy A,=99,55 m?
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=143,90 m?
Powierzchnia nefto A=191,20 m2
Kubatura ogrzewana budynku V=493 49 m?
Liczba kondygnadiji: 3

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody Dach

Modernizacja przegrody OZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna istniejaca
Modernizacja systemu grzewczego
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4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania | wentylacji

4.1. Przed modernizacja

systemowa - Energia elektryczna

Rodzaj paliwa Mt |Ha dedn. |Quy [KWhirok] |£U5Y€le paliwa | ;o in.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
budynku - Gaz ziemny 0,60 8,97 kWh/m?® |64373,0 6456,7 m3/rok
4.2. Po modernizacji

Rodzaj paliwa T o H, Jedn. | Quu [KWhirok] g"*y"“’ paitwa | 3o 4n.
Miejscowe wytwarzanie energii w 3 N
budynku - Gaz ziemny 0,75 9,97 kWh/m? |{17053,8 1710,5 m3frok
5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Rodza| paliwa Mweor  |Hu Jodn.  |Qyw [KWhirok] ZB“"V“'“ paliwa | ;o in.
Sie¢ elektroenergetyczna

sysiirmowa » Energia elekinyezne 0,99 1,00 kWh/kWh |3397,3 3397,3 kWhirok
5.2. Po modernizagji

Rodzaj paliwa twet M Jodn. |Quw [KWhirok] | 2uZyclo paliwa | joqn
SRS Siairoen g e 0,99 1,00 KWh/kWh |3397,3 33973 KWh/rok
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6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoinych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupelniajgce:...

6.1. Przed modernizacja

System ogrzewania | wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NO, co CO, PYL SADZA B-a-P
] Migjscowe .
wytwarzanie energii w | “9/1:0F" | 000120 | 1280000 | 360,0000 1363850, | 15,0000 1 4 90000 | 0,000000
budynku - Gaz ziemny
System przygotowania cieplej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NO; coO CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
6.2. Po modernizaciji

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy cO CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe .
wytwarzanie energii w | “¢'1CE8" | 0,000120 12%%’800 360,000 | 1954000 | 150099 1 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ziemny

System przygotowania cieplej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA B-a-P
Sie¢
eilektroenergetyczna
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 ; ¢,000003 | 0,000000
elektryczna
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegoinych systeméw w budynku

7.1. Przed modernizacja

System Jedn. S0, NO, coO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewanial | oiox | 00000 | 82645 | 23244 1208990 | 00989 | 0,0000 | 0,000

wentylagji

{ St 2758,589
przygotowania cieptej | kg/rok 30,9152 | 7,8137 2,3441 1 5,0959 0,0092 0,0002
wody

Jedn. SOz NOX CO 002 PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kgirok | 30,9152 | 16,0783 | 46685 1545’3'49 51928 | 00092 | 0,0002
7.2. Po modernizacji
System Jedn. SO, NOy CO CO, PYL SADZA B-a-P

System ogrzewania i 3359 441
wentylaji kg/rok 0,0000 2,1895 0,6158 6 0,0257 0,0000 0,0000

patem 2758,589
przygotowania cieplej kg/rok 30,8152 7.8137 2,3441 1’ 5,0959 0,0092 0,0002
wody

Jedn. S0, NO, co co, Pyt | saDza | BaP
Calkowita emisja w
budynku kgiok | 309152 | 10,0032 | 29509 |°©7 188'030 51216 | 00092 | 0,0002
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Budynek Budynek z
Sa’:iit:c:;::czenie pm[j::fr‘::f“y i‘:m;?[‘:;};:‘;] ekologig::t{kglrokj Rl S e
S0, 30,915224 30,915223 0,000001 0,00
NOy 16,078278 10,003190 6,075087 37,78
co 4,668523 2,959905 1,708618 36,60
€0, 15439,492586 6118,030759 9321,461828 60,37
PYL 5,192766 5,121574 0,071192 1,37
SADZA 0,009173 0,009173 0,000000 0,00
B-a-P 0,000183 0,000183 0,000000 0,00

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

400
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300
250
200
150
100
50
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S02 [kgfrok]

Po
modemizacji

Przed
modemizacja

s02
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309 308

200

150
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50

00

NOX [kg/rok]

Przed
modernizacjy

Po
modernizacji
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100
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig

Wartosci wspotczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczone w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €s02/8; = 20/20 mg/m?3 = 1,00
KNO‘K e esozlet = 20/40 mg/m3 = 0,50

Keo = egnafe = brak wymagan

Kcoz = €soo/€; = brak wymagan

- Kpyr = €g0./€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €s02/€ = 20/8 mg/m?® = 2,50
Kg.ap = Es02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja

Emisja
Emitowane | eycznotel | moderizacin | modemizach | | Praes . |'CwmoweinaFo
K [ka/rok] [kg/rok] modernizacja [kgirok]
[kafrok]

S0, 1,00 30,915224 30,915223 30,915224 30,915223
NOy 0,50 16,078278 10,003190 8,039139 5,001595
PYE 0.50 5192766 5,121574 2,596383 2,560787
SADZA 2,50 0,009173 0,009173 0,022932 0,022632
B-a-P 20000,00 0,000183 0,000183 3,669059 3,669059
taczna emisja rownowaina 45,242736 42,169596

Efekt ekologiczny wyrazony emisja rownowazna dia proponowanych przedsigwzieé
termomodernizacyjnych wynosi 3,073140 kg/rok, czyli 6,8%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej
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i informatycznych ul. Floriariska 191 38-200 Jaslo

' mgr inz. Jerzy Ra$ Projektowanie instalacji, sieci i linii elektrycznych, telekomunikacyjnych
kontakt: nr telefonu 507 181 977, e-mail: jerzy.ras@gmail.com

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmictem projektu  jest przebudowa instalacji elektrycznych, wewnetrznych
w przebudowywanym budynku przychodni lekarskiej oraz zewnetrznej czesci  instalacji (wlz).
Budynek zlokalizowany jest w Warzycach na dz. nr ew. 1399/1. W zakres proiektu wchodzi
wykonanie odcinka wiz z zaciskéw pradowych przytacza napowietrznego d ZL1 oraz instalacje
elektryczne w budynku.

1.2, Inwestor.
inwestorem jest Gmina Jasio, 38-200 Jasto, ui. Sfowackiego 4.
1.3, Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:
- zlecenie na wykonanie projektu budowlanego,
- normy i przepisy zwigzane,
- projekt zagospodarowania dziatki,
projekt architektoniczny,

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

- instalacje oswietlenia i gniazd wiyczkowych,

instalacje zasilania dodatkowych urzadzen elektrycznych,
instalacje ochrony przeciwprzepieciowej i odgromowej
obliczenia.

)

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejacy

Na dziatce objgtej inwestycja znajduje sie budynek przychodni lekarskiej. Budynek zasilany jest
z przytacza napowietrznego wykonanego przewodami izolowanymi AsXSn4x1lemm? ze stupa linii
elektroenergetycznej nr 80/2- stacja transformatorowa Warzyce 2 (ukfad zasilania TN-C). W budynku
znajdujg sig 2 ukfady pomiarowe. Moc umowna czynna dla uktadu pierwszego wynasi 7kW(parter)
a dla drugiego 3kW (pietro).

2.2. Stan projektowany.

Projektuje sie wymiang przytacza z przewodéw nieizolowanych 4xAl 25mm? na przewody izolowane
AsXSn4x16mm?. Istniejaca konsola ze wzgledu na prace zwigzane 2 dociepleniem budynku i zmiana
dachu ulega likwidacji. Projektowane przewody przylacza nalezy mocowaé do haka wkretnego
mocowanego do Sciany. Istniejace uktady pomiarowe wraz z zabezpieczeniami oraz tablicami ulegaja
likwidacji. W przyziemiu na écianie potudniowej nalezy wykonaé obudowe wtynkowa dla ZL-1 i RG.
Obudowa INCOBEX ST80x88_2. Obok obudowy nalezy zlokalizowa¢ wytgcznik p.poz. w obudowie
izolowanej , wtynkowej. Roztacznik 4P160A.
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Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz montaz rozdzieinic
w budynku w tym:

- montaz rozdzielnicy R1 na parterze w kottowni- RN65, 3x18m, 448x622mm, IP65(7), n/t,
s montaz rozdzielnicy R2 na parterze- EKINOXE TX 3x18m, izolacyjna, 425x610, IP40(7}, w/t,
. montaz rozdzielnicy R3 na pigtrze EKINOXE TX 3x18m, izolacyina, 425x610, IP40(7), w/t,
. montaz rozdzielnicy RK w kottowni- EKINOXE TX 2x18m, izolacyjna, 425x460, [PA0{7), w/t.

Projektowane instalacje wewnetrzne wykonane beda w ukfadzie TN-S.

Budynek nie posiada uziemienia fundamentowego. Aktualnie istnieje uziom pionowy potaczony
z elementami instalacji wodociggowej, zewnetrznej. Projektuje sie likwidacje obecnego uziemienia
i budowe uziemienia otokowego potaczonego z przewodem PE oraz szynami wyréwnawczymi.
Warto$¢ rezystandji uziemienia R<10chm. Ukfad zasilania ze ztacza PGE- TN-C.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami. Instalacje nalezy
wykonac przewodami miedzianymi YDYtzo w tynku lub YDY; DY; LgY w rurkach, uktadanych pod
tynkiem. Przewody wtynkowe powinny byé przykryte warstwa tynku o grubosci min. 5 mm. Instalacje
elektryczne w stropach lekkich oraz $cianach z plyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ w
rurkach trudnopainych, karbowanych lub sztywnych o érednicach 16-32mm, przewodami
o podwojnej izolacji- 450/750V. Przewiduje sig montai puszek rozdzielczych uniwersalnych wg
potrzeb. Rodzaje przewodéw oraz sposéb prowadzenia podano w czesci rysunkowej.

Zaleca sig utoZenie dodatkowych rur RK20 po trasie instalacji elektrycznej jako rezerwy dla urzadzef
sterowania urzadzeniami budynku oraz TV i TT. W gabinecie na parterze przewidziano montaz puszki
dla przytacza telekomunikacyjnego. Istniejace przytacze telekomunikacyjne naleiy sprowadzié do
puszki w rurze RK25. Wewnatrz budynku przytacze zakoiiczone bedzie gniazdem R1-45. Wewnetrzng
instalacjg tt nalezy wykonac kablem YTYSy3x2x0,5 w RK25. Instalacje t naleiy zabezpieczy¢ przed
wytadowaniem ochronnikiem 1,2kV potaczonym z uziemieniem.

2.3. Instalacja oswietlenia.

Na rysunkach nr E.1 - E3 zaprojektowano typy i rozmieszczenie opraw . Ostatecznego wybory opraw
oraz zrodet swiatta dokona Inwestor jednak ze wzgledu na specyfike ohiektu oraz wymagania normy
zleca sig realizacje zgodnie z podanymi na rysunkach typami opraw {ub stosowanie zamiennikéw
o identycznych parametrach. Na rysunkach E.1 - E.3 podano przyktadowe rozwigzanie zapewniajace
uzyskanie $redniego natezenia oswietlenia ogélnego dla pomieszczer na poziomie:

- gabinety, recepcja - E$r=500lx

- korytarze , czesc socjalna— ESr=200x

- pomieszczenia gospodarcze 1001,

- tazienki, kottownia- E$r=200lx.

taczniki lamp instalowa¢ na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Przewody instalacyjne dia
instalacji oswietleniowej- YDYtzo 3x1,5 mm? taczniki dobrano w wykonaniu podtynkowym o klasie
ochronnosci IP-20. W pomieszczeniach mokrych §aczniki w kfasie IP-44.

W gabinetach zastosowano lampy przeciwbakteryine wigczane osobnym facznikiem- przycisk
z podswietleniem. QOswietlenie szybu windy oprawami IP44 zasilanymi z odrebnego obwodu
z rozdzieinicy R1, wigczanych tacznikiem w rozdzielnicy.

2 4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach budynku zainstalowane beda gniazda wtyczkowe, podwéjne ze stykiem
ochronnym, w uchwytach poziomych, podwdjnych 2x2P+Z. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach
nalezy zainstalowac na wysokosci 1,1m od powierzchni posadzki. Do zasilania gniazd 1f zastosowano
przewody miedziane o przekroju 2,5 mm? Do zasilania obwodéw o napieciu 400V/16A
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zaprojektowano gniazda 3P+N+Z/16A (przewody YDYioSx4mm?). Osprzet oraz potaczenia
przewodow nalely montowaé w puszkach instalacyjnych uniwersalnych lub do scian suchych,
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rys. E.1 - E.3.

2.5. Urzadzenia wydzielone.

a. Wentylacja i klimatyzacja.

W pomieszczeniach zaprojektowano wentyiacje grawitacyjna. Ze wzgledu na specyfike przeznaczenia
pomieszczen medycznych oraz recepcji projektuje sie wykonanie wentylatorow kanatowych
o parametrach: P=50W, V=220m3/h, In=0,2A, n=28000br/min. IP-44,

b. Winda osobowa.

Inwestor nie dokonat wyboru windy.

Podstawowe wymagania zasilania dla tego typu urzgdzen:

- o$wietlenie stale na stropie i $cianach szybu E$r=50Ix,

- gniazdo z PE w szybie obok maszynown,

- zasilanie doprowadzone do szafy sterowej na wysokosci 100mm od podfogi

- zasilanie 3 fazowe 400/230V z zabezpieczeniem 16 A — zwioczne.

- przewody zasiiajace w RK23.

Oswietlenie szybu z moziiwoscig wigczenia tylko przez osoby uprawnione.

2.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wewnetrzne instalacje wykonane bedg w ukfadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczanie w czasie
ponizej (,2s, poprzez zastosowanie wytgcznikow roznicowopradowych, Wylaczniki wyposaione sa
w czion pomiarowy roznicowo - pradowy o pradzie znamichowym wyzwalajgcym In=30 mA.
Wymagania ochrony przeciwporazeniowej zostana spetnione jezefi:

Raxia<Ua

gdzie:

Ra- rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q,

ia- wartosc roznicowego pradu (sumy praddw) wylgczajacego wytgcznik w amperach,

Ua- napiecie bezpieczne w voltach= 50V

Prad wylgczajacy wyltacznik réinicowo-pradowy oblicza sie ze wzoru:

la=Z iAn

1a=30+100=130 mA

Ra= Ua/fla= 385 ()

Warunki zadziatania wylacznikow zostaja speinione jeieli R uziemienia tgcznie z przewodami
uziemiajacymi bedzie mniejsze od 385 (). W projekcie okreslono wartosé uziemienia na R<10Q).
Warunki ochrony zostaly spetnione.

2.7. Qchrona przeciwprzepieciowa- LPS.

Do ochrony instalacji elekirycznych wewnetrznych przed przepieciami  atmosferycznymi
i fgczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowe] sktadajacej sie z ochronnikow
klasy B+C 1,2kV, ktére nalezy zainstalowaé w rozdzielnicy RG.

Przewidziano wykonanie uziemienia otokowego z bednarki Fe/Zn30x4 uktadanego w odleglosci 1m
od fundamentow na glebokosci 0,7m. Z uziemieniem otokowym nalezy potaczyé szyny
wyrownawcze, przewdd PE oraz przewody odprowadzajgce instalacji LPS. Wszystkie potgczenia
uziemienia otokowego i jego elementéw w ziemi nalely wykonywal poprzez spawanie.
Projektowane rozmieszczenie urzadzen odgromowych- LPS zaprojektowano na rysunku E.4. Obiekt
wymaga IV poziomu ochrony LPS z urzgdzeniami ochrony przeciwprzepieciowej.
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E uzyskany = 80% => stopien ochrony iV

E obliczony = 41,27%

Instalacja odgromowa sktada sie ze zwoddw niskich, przewoddw odprowadzajacych, przewodow
uziemiajgcych, uziomow, uziemienia otokowego. Zwody poziome zaprojektowano jako petng siatke
zwodow. Ze wzgledu na ksztatt dachu zastosowano oko siatki zwoddw 20x20m. Kazdy z elementéw
metatowych dachu, okué attyk, wentylacji, rynien nalezy potaczy¢ ze zwodami. Zwody poziome
i przewody odprowadzajgce naleiy wykonac z drutu stalowego, ocynkowanego o Srednicy 8 mm.
Przewody odprowadzajace naleizy wykonaé w rurkach niepalnych, ukiadanych pod tynkiem. Zwody
poziome nieizolowane powinny by¢ ukladane co najmniej 15 cm od powierzchni dachy. Wszystkie
nieprzewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu nalezy wyposazyc w zwody
wysokie, potaczone z siecig zwoddéw. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamart {promieri
zagiecia wiekszy od 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi, murami ogniowymi naleiy stosowac
potaczenia kompensacyjne. Do mocowania zwodow i przewoddw odprowadzajacych nalezy stosowad
wsporniki, uchwyty i ztaczki. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewodéw odprowadzajacych
od wejié do budynkow, przejsé dia pieszych i ogrodzen metalowych nie mniejszej niz 2,0m.
Potaczenia przewoddw odprowadzajacych naleiy potaczy¢ z uziomami sztucznymi za pomoca
zaciskow probierczych. Zaciski powinny byé umiejscowione na wysokosci 100 cm nad powierzchnia
gruntu w puszkach dielektrycznych.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z rysunkami oraz normg PN-IEC61024-1:2001.

3. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot naleiy zapozna¢ sie z projektem

2. Przewad neutralny N i przewdd ochronny PE nie mogg skladac sie z jednego przewodu- dotyczy to
cafosci instalacji.

3. Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddéw i kabli (réwniez w obrebie

rozdzielnic}.
4. Przy ukfadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowaé trasy pionowe lub poziome. Dla elementéw

instalacji prowadzonych w wylewkach nalezy stosowa¢ rury sztywne ¢ edpornosci na zgniatanie 750N
i odpornosci na udary 2/,
5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych, stalowych.

6. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ pianka niepaina.

7. Elementy instalacji dobrano z oferty Firmy Legrand. Oswietlenie z oferty Firmy LUXIONA. Podane
elementy mozna zastapié innymi o identycznych parametrach technicznych.

8. Ze wzgledu na brak szczegétowych danych dotyczacych wyposaienia gabinetow projekt zawiera
dane dla opcjonalnego wyposazenia stosowanego w tego typu przychodniach.

4, OBLICZENIA TECHNICZNE.
4.1. Obliczenie mocy szczytowej , pradu znamionowego.

Moc szczytowa i prad szczytowy dla RG:

Pz=95,6kW

kz=0,2

Psz = 20,5 kW

Isz= Psz/1,73x Up x cosq = 31,85A

Zabezpieczenia obwoddw i rozdzielnic podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwodu zasilajacego RG
w ztgczu ZL-1- S303C32A.
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4.2. Obliczenia parametréw elektrycznych obwoddéw .

Obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami o przekroju odpowiednio:
151 2,5 mm? . Obwody gniazd 400V/16A nalezy wykonac przewodami o przekroju 4mm?. Sposéh
utozenia przewodéw w budynku —~ Al lub A2, Parametry obciazalnosci diugotrwatej przyjeto z tabeli
dla temperatury otoczenia 30°C. W przypadku obwodéw gniazd wtyczkowych i oswietlenia obliczenia
wykonano dia najodleglejszego odbiornika. Szczegétowe parametry i obliczenia w tabeli,
Obliczenia dla kryteridw;
1. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw i dobér zabezpieczer (kryterium 1)

warunek 1;
lb<in<lz

warunek 2:

2<1,4512
gdzie:
ib- wyliczony prad w obwodzie [A]
In- prad znamionowy zabezpieczenia [A]
lz- max prad obciazalnosci dtugotrwatej [A]
12- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (dla bezpiecznika gG- In x 1,6 dla wyfacznikéw typu
5-Inx1,45) [A]
Dopuszczalny spadek napiecia na koricu przewodu: AU% < 3% jest spefniony.

Lp [Nr rozdzielnicy INazwa obwodu|| Pi 5 1 Ib In [ 1z jflzxt45f Iz | Warunek 1 Warunek? L:IJJ:A sposdh
utozenia
Tew] || Imm2] [m] [A) 1AL [A) f A] [A] | ib<lnelz |11,45(16)n<1451z] %
1 ZL-1 wlz do RG [120,50( 15,0 2,0 3185 32 56,0 81,20 |46 40) PRAWDA PRAWGA 0,03 Al
2. RG wlzl [R1] B.40 ] 10,0 1,0 13,050 25 f42,0)l 85,90 (| 36,25 | PRAWDA PRAWDA 0,13 Al
3, RG wlz? [R2] 160 I 10,0 8,0 1.81) 25 42,00 60,90 (36,25 ) PRAWDA PRAWDA 0,07 Al
b, RG wlz3d [RO3] |1 6,60 i 10,0 12,0 9321 25 142,05 60,9C [[36,25 || PRAWDA PRAWDA 0,08 Al
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A oprawa nastropowa Rubin look LED 1P44 35W/4400Im (400x4G0)

B oprawa nastropowa Rubin look LED 1P44 18W/2000im (400x400)

C oprawa nastropowa Ametyst LED IP65 15W/1800im (D3586)

E oprawa nastropowa Rubin lock LED 1P44 54W/6600Im {620x625)

F oprawa nastropowa BERYL IP44 1xTC-TEL 32W {2200}

G oprawa nascienna X-WALL K9 LED P44 10W/1300im (574x50x60)
Z oprawa nascienna KUBIK LED P65 x4'W/1300Im (100x100x94)

czujnik ruchu- sterowanie oswietleniem

lacznik z podswiefleniem(lampy p.bakteryjne)
wentytator 50W/230v/IP44

Uktad zasilania TN-S

zabezpieczenie przy dotyku posrednim- szybkie wylaczanie 1<0,2s

Temat rysunku:

Zdrowia w Warzycach

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku Osrodka
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z przewoddw nieizolowanych
4xAL25mm?na izolowane
AsXSn4x16mm?- ze stupa PGE
nr 80/2 - stacja transf. Warzyce 2

istnigjaca konsalka do likwidacji
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A oprawa nastropowa Rubin look LED P44 35W/4400im (400x400)

B oprawa nastropowa Rubin look LLED 1P44 16W/2000Im (400x400)

D oprawa nastropowa Rubin look LED IP44 42W/5200im (600x325)
C oprawa nastropowa Ametyst LED IP85 15W/1800Im (2358)

Uktad zasilania TN-S

E oprawa nastropowa Rubin look LED IP44 51W/6600Im (620x6525) zabezpieczenie przy dotyku posrednim- szybkie wylaczanie t<0,2s

Temat rysunku:

G oprawa nascienna X-WALL K9 LED IP44 10W/1300im (574x50x60) Przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejacego budynku Osrodka
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Temat rysunku:

elementy pokrycia metalowege nalezy taczyt ze soba
przewodami elastycznymi lub zapewni¢ galwaniczne potaczenie
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Zdrowia w Warzycach

Przebudowa, rozbudowa | modernizacj

a istniejgcego budynku Osrodka
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Nazwa inwestora:

ul. Stowackiego 4

Gmina Jasto, 38-200 Jasto,

Branza:
Elektryczna

Nazwa rysunku;

Autor projektu;
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Uklad sleci Sie¢ TN I‘ ot
Napiecie znamionowt 400V . VISTOP tacenik p.pok. w odrebnej
e \{Jj/ Vistop 32 - 160A e sl
Moc zminstalowana i 4P 125A
1K1 Maks. 10kA i
123
1K3 Maks, 10kA i 31
> 5300 TX Zigcze pomlarowe Z1-1 we
3P 32A wspdine], dziclonej obudowie z RG
TX3 (6kA/10kA)
| C
x 1z
JR
A
L K Licznik energil elektrycznej
RS485
Tréjfazowy bezposredra
T '-'—1 7,
RG we wspoine] , dzelongj
&« VISTOP obudowle z ZL-1
-/ Vistop 32 - 160A
3P 125A
123 125 123 123
T z z 3 ¥ s
7 J RrR303 R 302 R 303 i
R‘E‘ N7 3p2sA N7 3p 254 3P 254 (}l{)
| P
I
N L[ ___________________________________________________________________________________________________________
PE T ____“’{;?"13'_ T ’Qgt"u}’”"__ "/5712'3 ________________
I H ]
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q1 F1 Q1 QZ Q3 i H1
Oznaczenie zacisku ! wizl wiz2 wiz3 |
Opis ! rozlacznik izolacyjny| zasilanie rozdzielnicy| zasilanie rozdzielnicy| zasilanie rozdzieinicy| lampki kontroine faz
I i ochronnik B4-C R1- piwnica R- parter2 R3- pietro Z zabezpieczeniem
1,.2kv 6A
1
Moc 20,5kwW Skw Skw 9kw
- f
Diugosc kabla
Przekrdj przawodu 16mm?2 16mmz2 10mm?2 10mm2 10mm2 l
Typ kabla Lg¥ Lgy LgY Lgv LgY |
Typ izolacji kabla 450/750V 450/750v 450/ 750 450/750v 450/750V I

Osrodek Zdrowia w Warzycach_RG i Wyl p _poz

Wyl p.poz i RG
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Nr. rysunku:

Data:

2015-11-22
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N 400/230v . FR
aplecna znamloncwuq 13 \1_ FR300
I Moc zalnsta!owana: 28\ 3P 100A
K Maks. | Bka
i g 123 2 &
IKZ Maks, BkA | & | Q? J o3 ! 0
& 5300 TX ) - TXS 4o
\ 3P6A ﬁ 3 408 ) 2P40a - 2P 40A
T)(3 (BkA/IOkPL 30maA AC | . 3omaac l—c‘ 30mA AC
11— -"l ?
A X1 /1 Z 2 2 3 3
123 Q2 1 o3 1o 05 Q6 Q7 Qs . Q9
1 & 5300 TX .2 S300TX LR 5300 TX L $300 TX & 5300 TX & 5300 7X A $300 TX £ 5300 TX
Q\ Y 1P10A N 1P 10A 1P 16A 1P 16A 1P 16A N 1P 16A N\ 1P 18A 1P t6A
) X3 (BkA/10GKA) TG (6kA/10KA) ‘-‘ TXZ (6kA/10KA) TX3 (GkA/LOKA) T2 (BkA/10KA) Y TXE (GRA/10KAY \ TX3 (6kA/10KA) TX2 (BKA/10KA)
B B B B B B8 LB B
L
B
1 A 2 " 2 2 2 A 3 3
A1
Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ‘ Q7 Q8 Q9
Oznaczenie zacisku 010t 0112 0102 0103 0106 1 0110 0107 0108
Opis roztgcznik izolacyjny; obwdd oSwietlenia | obwdd odwietlenia obwad gn wt obwad gn wt obwod gn wt i obwod gn wt w obwéd gn wt pieca | obwéd gn wt pompy
i lampki kontrali faz piwnicy | szybu windy ogdlnych 1 ogoinych 2 ogdinych 3 : szybie windy Co Cco
| J
i
!
L i L
Moc 0,5kw 30w kW 3kw 3kw 2kW 1,5kW 1,5kwW
Dtugosc kabla
Przekroj przewodu 1,5mmz2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 /2,5mrn2
Typ kabla YDYt203x1,5 YDYtz03x1,5 YDYt203x2,5 YDYt203x2,5 YDYt203x2,5 YDYtzo3x2,5 YDYtzo3x2,5 YDYtzo3x2 5
Typ izolacji kabla ! 300/500V 300/500v 3007500V 300/500V 300/500V 450/750v 450]750\! o m -450/750V
R o iﬂ"llF\k P
i . L ; . O frbrrein N
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Oznaczenie urzadzenia Q10 ‘ Q11 E Q12 Q1 1
Oznaczenie zacisku 0109 0104 | 0105 0111 }
Opis ohwad gn wt pompy| obwdd gn wt | obwdd gn wt obwod zasilania !
cwu 400V/16A- kothwniq 400V/16A- hydrofor windy
I ]
N |
Moc 1,5kW 4, 5KW 4,5kKW KW 1
Dtugosd kabla
Przekréj przewodu 2,5mm2 4mm2 4mmi2 2,5mm?2
Typ kabla YOYtzo3x2,5 YDYzobx4 YDYzohx4 YDYi05x2,5
I
Typ izolacji kabla 450/750V l 450/750v | 450/750V 450/750V ‘ [
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Nr. rysunku: 7
Rozdzielnica R1 .
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Lista urzadzers Legrand

Legrand 403355 WYL, 5301 TX3 6000A B1G 1P 2
Legrand 403357 WYL. 5301 TX3 6000A B16 1P 7
Legrand 403398 WYL, S303 TX3 6000A B6 2P 1
Legrand 403402 WYL, 5303 TX3 6000A B16 3P 1
Legrand 403545 WYL, S303 TX3 6000A C16 3P 1
Legrand 406469 ROZLE. IZ0L. FR303 100A 3P 1
legrand 411510 P302 TX3 40A 30MA 2F AC 3
Legrand 411708 P304 TX3 404 30MA 4P AC 2
Legrand 412908 PRZYCISK MONQSTAB. INO 204 250V 1
Legrand 412934 LAMPKA POTROINA LED 3 KOL. 230/4000 1
Legrand 601947 ROZDZ, RNG5 IP65 3x18 Z LISTWAMI PRZYtL. 1
Legrand 606745 RGZL. BEZP. R 313 20 A 3P+N NIER. 1

Nr. projektu:

Nr. rysunku: 7 Autor: i

#2015-11-19
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B _}D . ]
1
1 1 1 1 2 2 2
/XL e 1 Q {QB '1 o IQS '.st 1@' QB
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1
; .
‘4, ‘/ ug llmggaczmk zmierzchowly
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Oznaczenie urzadzenia Q1 Q2 Q3 4 Q5 Q6 Q7 Q8
Oznaczenie zacisku - 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0209 B
Opis rozigcznik izolacyjny| obwdd oéwietlenia | obwdd oéwietlenia obwod lamp obwdd oswietienia abwod gn wt - obwod gn wt - obwdd gn wt -
i lampki kentroli faz ogdlnego 1 ogdlnego 2 przeciwbakteryinych zewnetrznego | recepcia 1 recepcia 1 korytarz
|
Mog 04kW 0,6kw 0,2kW Sﬂ\f\f 3kwW 3kw 3kw
Diugosd kabla ]
Przekrdj przewodu 1,5mmz2 1,5mm2 1,5mm2 2,5mm2 2,5mm2 2,5mmz2 2,5mm2 "~
Typ kabia YDYtz03x1,5 YDYtza3,5 YDYtz03x1,5 YDYt203x2,5 YDYtio_3x2,5 YDYtz03x2,5 YDYtiog_)gZ,S
Typ izolacji kabla 300/500v 300/500v 300/500v 450/750v 300/500v 300/500v 300/5007 [
B CEy ey 4
, . i . C
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Nr. rysunku: 8 A
Rozdzielnica R2 -
Data: 2015-11-22 Autor: Jerzy Ras  |Nr. akrusza:| 1/
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o P | @ Q7
. L 1 L ™ . X3 1 e
2P 40A A 2p40A N 2p40A N 2paoa
L 30mA AC [C 2 30mAAC L 30mA AC r\ 30maA AC
N T' ;% 4:#:\
3 3 1 1 2 2 2 3 1 3
i Q9 Q1o I Q11 | o2 G13 1 Q14 | Q15 Q16 Q17
R S300TX $300 TX £ 8300 TX . 7 5300 TX £ 5300 TX 2 5300 T X 5300 TX & 3300 TX X 5300 TX
\ 1P 16A 1P 16A \ 1P 16A 1P 164 1P 16A 1P 16A 1P 16A 1P 164 1P 16A
TX2 {6kA/10KA) TX3 (5kA/10KkA) | T (6kA/10KA) TXI (GKA/IOKA) Y T2 (6KA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TXE(6KA/I0KA) % TX3 {6kA/10KA) TX3 {6kA/10kA)
B B B B B B B B B
3 3 1 1 A4 2 2 2 3 3
|
P Sl ~e b R g el "f%“” Ll R S eor T "H’r
Oznaczenie urzgdzenia Q9 Qio Qi1 Q12 Q13 Ql4 Q15 Qi6 | Q17
QOznaczenie zacisku 0207 0208 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216
Opis obwéd gn wt obwod gn wt obwod gn wt obwdd gn wt obwdd gn wt obwod gn wt chwad gn wt obwad gn wt obwdd gn wt
tazienka tazienka- suszarka lazienka tazienka- suszarka wydzielonego ogdinych gabinet 1 wydzielonych 2 wydzielonych 1- wydziefonych 2-
do rak | do rak gabinet 1 gabinet 1 gabinet 2 gabinet 2
|
i
|
i
Moc 3kw 1,8kW 3kW 1,8kW N 3kw 3kw . 3kw 3kw 3kw
Diugos¢ kabla . i e
Przekréj przewadu 2,5mm2 2,5mm2 2,5mmz2 2,5mm?2 2,5mm2 2,5mm2 ! 2,Smm2___ 2,5mm2 2,5mm2
Typ kabla YDYtzo3x2,5 YDYtza3x2,5 YDYtio3x2,5 YDYE03x2,5 YDYtz02x2,5 YDYt203x2,5 YDYtz03x2,5 YDYtzo3x2,5 ! YD‘y(ioIixZ,S 1’
Typ izolacji kabla 450/750v 450/750V i 450/750v 300/500V 300/500v 300/500V 300/500v 300/500v i 2?60/500\1 ‘
| = !
2 ' Nr. projektu: c - i '\\Ew " .
Osrodek Zdrowia w Warzycach_parter =T S
Nr. rysunku: 8 A | e e A D
Rozdzielnica R2 SR T e R ot
Data: 2015-11-22 Autor: Jerzy'Ras«~ Nt akrusza:| 2/




(]

] d1s
¥ 5300 TX
N 1P 16A
T (GkA/10KA)
B
3
e he
Oznaczenie urzadzenia Q18
Qznaczenie zacisku 0217 _I_'**
Opis obwod gn wt |
| ogélnych gabinet 2 | i
\
|
Mog 3kW N
Dhugosé kabla
Przekrdj przewodu 2,5mmz2
Typ kabla YDYtza3x2,5 Ji
Typ izolacjl kabla 300/500V /
- o ,' .
& ; Nr. projektu: G {F |
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Lista urzgdzen Legrand

Ll

Legrand 001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINOXE 1x & 1
Legrand 001660 QOSLONKA 5 MOD, BIALA

- Legrand 403355 WYL, S301 TX3 e0C0A B10 1P 4
Legrand 403357 WYE., S301 T3 6000A B16 1P 13
Legrand 43398 WYL, 5303 TX3 G000A BS 3P 1
Legrand 406465 ROZE, IZOL, FR3Q3 100A 3P 1
Legrand 411510 P302 TX3 40A 30MA 2P AC 6
Legrand 412657 PROGR. CYFR. ASTRO. 2 ZESTYKI 1
Legrand 412934 LAMPKA POTROINA LED 3 KOL. 230,400V 1
Legrand 607067 ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 3 x 18 BIALA 1
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Lista urzadzen Legrand

Legrand 001390 ZAMEK DO DRZWICZEK EKINCXE 1x 8

Legrand 001660 OSEONKA 5 MOD. BIALA 3
Legrand 403355 Wt 5301 T%3 60004 B10 1P 3
Legrand 403357 WYL, 5301 TX3 6000A Bi6 1P 10
Legrand 403398 WYL, 5303 TX3 6000A B6 3P 1
Legrand 406469 ROZE, [ZOL, FR303 100A 3P 1
Legrand 411510 F302 TX3 40A 30MA 2P AC 1
Legrand 412934 LAMPKA POTROINA LED 3 KOL. 2307400V H
Legrand 607067 ROZDZ. WNEK. EKINOXE TX 3 x 18 BIALA 1
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9

Autor:

Osrodek Zdrowia w Warzycach_pietro

Rozdzielnica R3

Nr. akrusza:

1/




vy s

Umowa dla odbiorcélw
Gr.'V - moc przyt. < 40kW, Un<1kV

[ Y . Or. VI - czas okreslony Un<lkV
UMOWA NR %?99/ B"’J/PZQQ{) WPISANO DO REJESTRU LMOW
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ SFMG Z0Z w Jasle

1 SWIADCZENIA USEUG PRZESYE.OWYCH pod Nr .10z

"“"p.(;-dlﬁ.i.s'".:"

pomigdzy Rzeszowskim Zakladem Energetycznym S.A. — Rejon Energetyczny

EoR= T oo 2 dalej edawca, Swa :
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(nazwa instytucyi Tub nazwiske 1 Imie, imig ojca i matld, adres zantieszhania z kodem pocziowym, numer dowodu osobistegn) —

. . Lvyrexitor Robert Snoch
zwanym dalej Odbiores, reprezentowanym PIZEZ et e e v

tbliczny Iliejsko~ Uminny Zaklad Onieki. Zdrowotnelj ]'-; Jasgle

{(podac w przypadicu instytucyi)

.......... ;4G*E+ﬁufquivuuu.xl,n,.a.adu,u.:
(w praypadiar spoiki prawa handlowege podaé dodetkoso adresy zamieszkania 0s6h reprezentufqeych spdike)

zostata zawarta Umowa o nastgpujace] tresci:

§1
1. Sprzedaz energii elekiryczngj i $wiadczenie ushug przesylowych odbywa sig na podstawic Ustawy Prawo energetyczne,
zwanej dalej Ustawsg, Taryfy dla Energii Elekirycznej Rzeszowskiego Zakiadu Energetycrnego S.A., zwanej dalej Taryfy,
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielcae) Rzeszowskiego Zakladu Energetycznego S.A. oraz niniejszej Umowy.
2. Odbiorce zalicza sie do V*; X1 grupy przylsczeniowe;.

§2 ' ~lejsxl Cdrodeok sdrowie

i. Sprzedawca zobowiazuje sig¢ dostarczyé energic elekiryczng do obiektu {lokalu) sesrasirnsnnin e ensenn W IILEJSCOWOSC]

N A o - OO 22247 < VR a Odbiorca zobowiazuje sig ta energi¢ odebrad.

2, Miejscem dostarczania energii elekirycznej (rozgraniczenia wlasnogci urzadzen) sa: dla przytacza: '

"*  napowictrznego* — zaciski pradowe przewoddw przy fzolatorach stey 0¥, konstruke/i wsporczef
w fclanie budynku na wyjSeiu w kierunku instalaci Odbiorcy*, .......... Corre e Y S, et et
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3. Odbiorca oswiadcza, ze: — posiada cstateczna_(i;acyzjq o pozwolex'liu na bu-c-!owg*, N Jesmcmdem*ﬂspomm reietorn - Ty Seitictern * \
i £ j = femionego w §2 ust.] obiekm {lokalu); — posiada akt ‘notanialny (wiasnosci)*, zgode
£ 3 bl z .

? H k]
wspotwladcicieli®, ers dne e 51 ST wydane przez (zawarts
Z¥) e obdslsi. iatn -9rafad«:.an@'naoza@e-‘{rc&.1 ony

(hazwd instytucyi [ub imie [ nadwisko wiasciciela)
1 bedzie pobieral energie dia celéw: e, u : i : ch
ZW]Q,_Z&_I_‘Uph Z lervudL.\-ru;\rlu tvbu éuopvdmoh’va*—,.....................:..........e.é 11 TP, L T
_ i {innveh, g}c;é.%ic‘ charakter)
4. Pobér energii elektrycznej ustalono na podstawie umowy o przytaczenie nr .................... S L z dn.
e s 1 W Oparciu o zrealizowane warunki przylaczenia znak: ... z dn.
e .
Sremsressscesn e 2 0CE, Przylaczeniowa .. L kW, . _
5. Moc umowna rg}ma {przytaczeniowa) wynosi ?} ...... kW przy pradzie Znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego ....LA4. ... A,

6. Sprzedawca przez okres dwdch lat od daty zawarcia niniejszej Umowy gwarantuje Odbiorcy wyzej okreslong moc
przylaczeniows. Po tym okresie, jesli Odbiorca nie zwiekszy wielkogei mocy umownej do wysokosci mocy przylaczeniowej,
Sprzedawca moze okresli€ moc przytaczeniows w wysokosci ostatniej obowiazujacej obydwie strony mocy umownej, -

7. Odbiorca oswiadcza, ze instalagja w obickcie jest w - dobrym stanie, odpowiada wymogom fechniczrym
i nig zawiera przerobek umozliwiajacych nielegalny pobér energii elekirycznej. , T

8. Pomiar rozliczeniowy zainstalowany Jest—sa—zewnater -ebicktt w skrzynce pomiarowej*, stuplusgrodremiswyms;
wewnatrz obiektu SO+ P bt s st et e eeeee e
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INSTALACJE SANITARNE:
WODOCIAGOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GAZOWA



Grzegorz Wojas
(imie i nazwisko})
420/2001
(nr uprawnien)
MAP/1S/5568/02
{nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'
projektantatub-esoby sprawdzajaee} projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlany
wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania
i gazowej oraz przylacza kanalizacji sanitarnej dla obstugi przebudowywanego,
rozbudowywanego i modernizowanego budynku Osrodka Zdrowia w Warzycach na dz. nr ewid.
1399/1 gmina Jasto

(poda¢ nazwe projektu budowlanego | adres inwestyciji)

sporzadzony: w listopadzie 2015 r.

dla: Wéjta Gminy Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

(poda¢ Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr. in?. Grzegorz Wojas
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjainodel
instalacyinej w zakresie siec. instalacji i urzadzers:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplpych S
wentylacyinych | gazowych M 7
Jaslo, 27.11.2015r. e Mr ewid. 42002004
{miejscowosc | data) {pieczec wraz z podpisem)

'"Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U9M-WPH-2D6 *

Pan Grzegorz Wojas o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5568/02

adres zamieszkania ul. Kolejowa 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-29 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego lowalifikowanago certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Wweryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Czeéé techniczno - technologiczna.

3.1. Opis techniczny wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

3.2. Opis techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.

3.1. Opis techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.
3.2 Opis techniczny wewngtrznej instalacji gazowe;j.

4. Czeddé rysunkowa.

- rzut piwnic -~ instalacja wod. — kan. —r1ys. nr 1S
- rzut parteru — instalacja wod. — kan. —rys. nr 28
- rzut pietra — instalacja wod. — kan. —rys. nr 3S
- rzut piwnic — instalacja c.o. - rys. nr 48
- rzut parteru — instalacja c.o. —rys. nr 58
- rzut pigtra — instalacja c.o. —rys. nr 68

- rzut piwnic — instalacja gazowa —rys.nr 78



1. Podstawa opracowania,

- Zlecenie inwestora.
- Projekt budowlany architektoniczno — konstrukeyjny.
- Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany:
- wewnetrznej instalacji wodociagowej
- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacjt gazowej
w przebudowywanym, rozbudowywanym i modernizowanym istniejacym budynku Osrodka
Zdrowia w Warzycach, gm. Jaslo - zlokalizowanego na dzialce nr.ew. 1399/1.

3. Czg$é techniczno - technologiczna.

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg z istniejacej studni kopanej za posrednictwem
istniejacego przylacza wodociagowego PE. Scieki sanitarne odprowadzane beda do
istnicjacego osadnika nieczystosci plynnych za posrednictwem projektowanego przylacza
kanalizacyjnego PVC 160. Ogrzewanie budynku projektuje si¢ w oparciu o projektowany
kociol gazowy zlokalizowany w piwnicy budynku. Instalacja gazowa zostanie wykonana od
kurka gléwnego z gazomicrzem zlokalizowanych na $cianie budynku. Budynek posiada
istniejacy przylacz gazowy z kurkiem gléwnym i gazomierzem.

3.1 Opis techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Budynek zaopatrywany jest w wode ze studni kopanej. Budynek posiada instalacje
wodociagowa. Istniejaca instalacje nalezy zdemontowaé za wodomierzem. Istniejacy uktad
hydroforowy pozostaje w budynku bez zmian. Nows instalacje nalezy wykonaé od
wodomierza.

Instalacje wewngtrzng projektuje si¢ z rur 1 ksztattek z tworzywa sztucznego PP np.
firmy UPONOR typu BOR PN 16 stosowanych do wzajemnego lgczenia poprzez
Zgrzewanie,

Projekt instalacji oparto na normie PN-92/B-01706.

Straty hydrauliczne i $rednice dobrano wg poradnika technicznego projektowania
i montazu instalacji z polipropylenu systemu BOR.
Rury wykonane z polipropylenu nalezy zabezpieczy¢ przed wydluzeniami liniowymi-
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej wynosi 0,18 mm/ m x K.
Odcinki instalacji polozone w podlodze nalezy zabezpieczyé stosujac jako kompensator
przewdd gietki, tj. utozony swobodnie odeinek przewodu .
Pozostale odcinki instalacji, prowadzonej po $cianach, zabezpieczamy poprzez ramig
clastyczne. W tym wypadku wykorzystujemy naturalne zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow,
Przewody instalacji nalezy mocowaé do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg
podpér stalych i przesuwnych. Odstepy pomiedzy podporami powinny by¢ tak dobrane aby
byla zapewniona kompensacja przewoddw.
Odleglosci pomiedzy podporami ptzesuwnymi zalezne sa od temperatury czynnika oraz
$rednicy zewngtrznej przewodu.



Dopuszczalne maksymalne odleglosci dla przewodéw prowadzonych poziomo przedstawia
tabela.

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody [°C]
Dz [mm]

20 |30 40 50 60 80
16 75 |70 70 65 65 55
20 80 |75 70 70 65 60
25 85 |85 85 80 75 70
32 100 |95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85

Przewody rozdzielcze powinny by¢é wykonane z minimalnym spadkiem, tak aby
wydzielajace si¢ powietrze moglo przedostaé si¢ do pionéw i by¢ usunigte wraz z czerpang
woda. Migjsca gdzie rurociagi beda przechodzié przez Sciany (wneki montazowe) nalezy po
przeprowadzonej probie szczelnosci wypelnié¢ pianka poliurctanowa.

Przewody instalacji wykonanych z polipropylenu nalezy izolowa¢ ze wzgledu na
skraplanie pary wodnej i podwyzszanie temperatury przesylanej wody (instalacja wody
zimnej) oraz ze wzgledu na obnizenie temperatury przesylanej wody (instalacja wody
cieplej). Zaleca si¢ stosowanie otulin np. typu TERMAFLEX.

Instalacj¢ wodociagowa w posadzee nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podioza tzn.
w przestrzeni styropianu w dodatkowej otulinie (np. peszel).
Instalacje piwnicach nalezy prowadzi¢ po $cianach i podwiesi¢ pod sufitem. Przewody na
parterze i pigtrze nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody w calosci nalezy
zaizolowac.

Wykonawstwo robot prowadzié zgodnie z obowiazwgcymi normami oraz zgodnie z
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom I ¢z.2.

Prébe cisnieniowg dokonuje si¢ przy nie zakrytych miejscach potgczen. Przy
napetnianiu instalacji wszystkie przewody nalezy dobrze odpowietrzy¢. Probg szezelnosci
instalacji wodociagowe]j przeprowadzi¢ na 1,5 ciénienia roboczego. Proba jest uznana za
pozytywna jezeli w ciagu 30 minut cisnienie utrzyma si¢ na tym samym poziomie.

Jezeli po czasie proby w miejscach polaczen nie wystgpuja zadne nieszczelnosci lub
na manometrze nie wida¢ spadku cisnienia, mozna przystapié do izolowania polaczen
i zamurowania szczelin. Po wodnej probie cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie.

Przygotowanie cieplej wody projektuje si¢ w oparciu o podumywalkowe
przepltywowe ogrzewacze wody np. NVT 4,5kW Novoterm. Jedynie w pomieszczeniu
socjalnym z sanitariatami nalezy zamontowaé pojemnosciowy elekiryczny podgrzewacz
wody o pojemnosci 50 1 w wersji slim z uwagi na ograniczona powierzchni¢ pomieszczenia
np. OSV-50 SLIM Kospel. Podgrzewacz ten obstugiwal bedzie umywalke i natrysk.

3.1.1 Obliczenia
3.1.1. Zapotrzebowanie wody
Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego — woda zimna

Ip. Przybory Hosé | Q,(dm/s) | Zg (dm’/s)
1. Umywalka 8 0,07 0,56

2. Zlewozmywak 3 0,07 0,21

3 Pluczka ustegp 4 0,13 0,52

4 Natrysk 1 0,15 0,15

Razem 1,44



Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego — woda ciepta

Ip. Przybory Hosé | Q,(dm’/s) | Zy.dm’ss)
1. Umywalka 8 0,07 0,24
2. Zlewozmywak 3 0,07 0,21
3. Natrysk 1 0,15 0,15
Razem 0,60

Przeptyw obliczeniowy dla budynkéw dla ktérych £qe< 20 dm’ /s obliczamy wg wzoru:
q = 0,682 (£q,)>*- 0,14

qs= 0,66 dm’/s
Przeptyw maksymalny godzinowy
Qnmax= 3600 x go= 2389 dm’/h = 2,39 m*/h
3.2, Opis techniczny wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Budynek posiada instalacj¢ kanalizacyjng. Istniejaca instalacje nalezy
zdemontowac.

Odprowadzenie scickow projektuje sie w oparciu o projektowany przviacz
kanalizacji sanitarnej do_istniejacych osadnikéw sciekéw. Przylacz kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé z rur litych PVC o srednicy 160x4.0 mm. Studnie rewizyina nalezy wykonaé
jako systemowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 mm. Zamknigcie nalezy wykonac
teleskopowe z wlazem zeliwnym w klasie B-125. Scieki sanitarne odprowadzane bedg za
pomocg piondéw kanalizacyjnych PK1-PK3.

Calos¢ kanalizacji sanitarnej wewnetrzne] budynku planuje sie wykonaé z rur
1 ksztaltek kanalizacyjnych PCV. Syfony umywalkowe, zlewozmywakowe projektuje sie
jako typowe z PCV.

Przejscia przez stropy piondéw nalezy zalaé¢ zaprawa cementowo — wapienna.
Pomigdzy stropami co ok. 2,0 m. w pionie nalezy rury kanalizacyjne umocowaé specjalnymi
uchwytami do PCV. W przypadku podwieszania rur pod stropami, podwieszenie nalezy
realizowa¢ specjalnymi uchwytami z PCV. Uchwyty te sa dostepne w sprzedazy detalicznej.
Kanalizacje wewngtrzna nalezy montowaé na uszczelkach gumowych, uzywajac przy
skladaniu poszczegdlnych elementéw pasty ,,BHP”.

Na wszystkich przejsciach przez fundamenty nalezy zastosowaé rury oslonowe dla
zabezpieczenia kanalizacji.

Piony nalezy zakoriczy¢ wywietrzakami dachowymi.

Przewody od urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

- 1,5% dla 160 PVC

-2,5%dla ¢110 PVC

- 3,5% dla $75 PVC

- 3,5% dla 50 PVC

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych tom I ¢z.2.

Bialy montaz:

- miska ustgpowa typu Kompakt — 2 szt.

- miska ustgpowa dla 0séb niepelmosprawnych — 2 szt.



- natrysk — brodzik potokragly z tworzyw sztuczmych 80x80, kabina rozsuwana szkiana, panel
prysznicowy — 1 kpl

- umywalka 45 cm z p6lpostumentami i bateriami stojacymi — 6 szt.

- umywalka z bateria stojaca dla osob niepetnosprawnych — 2 szt.

- zlewozmywak jednokomorowy z szafka, bateria stojaca — lszt.

- zlewozmywak dwukomorowy z szafka, bateria stojgca — 1szt.

W lazienkach dla 0sob niepetnosprawnych nalezy zastosowac po 1 szt. uchwytu uchylnego

przy misce ustgpowej i po 1 szt. uchwytu statego przy umywalce.

3.3. Opis techniczny wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

3.1.1 Dane ogdlne

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:

- PN-EN ISO 6946 — opor cieplny i wspoétczynniki przenikania ciepta

- PN-83B-02402 — temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 — temperatury obliczeniowe zewngtrzna

- PN-82/B-03430 — wentylacja w budynkach mieszkalnych

- Karty katalogowe producentéw i dystrybutoréw urzadzen grzewczych przy nastepujacych
zatozeniach:

- ogrzewanie bez przerwy z ostabieniem w nocy

- 111 strefa klimatyczna, t, = -20°C

Budynek posiada istniejgca instalacj¢ centralnego ogrzewania. Zrodlem ciepta jest piec
zlokalizowany w piwnicy budynku. Istniejaca instalacje nalezy w calosci zdemontowac.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen budynku przy zatozonych temperaturach
wewnetrznych wynosi 18 kW. Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny np. firmy
Dedietrich MCR3 PLUS 24T(S) z regulatorem pogodowym. Dodatkowo w istniejacym
kominie spalinowym nalezy zamontowaé wkiad ze stali kwasoodpome;j o Srednicy zalecanej
do przez producenta kotla.

Mozna takze zastosowa¢ uklady pompowe obiegowe i cyrkulacyjne stanowigce opcjonalne
wyposazenie piecéw roznych producentéw kottow. Odprowadzenie spalin nalezy wykonac w
oparciu o istniejacy przewdd kominowy, ktéry nalezy wezesniej wyczyscic.

Szezegbtowego doboru urzadzen nalezy dokona¢ na etapie projektu wykonawczego.

Dostawa ciepla:

Ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania pomieszezef, przygotowane bedzie w
projektowanym pomieszczeniu przeznaczonym na lokalizacje kotla na paliwo gazowe w
piwnicy budynku.

Kociol pracujacy przy parametrach 75/60°C pokrywa w calosci potrzeby cieplne centralnego
ogrzewania pomieszczen.

Przewody:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych.

Przewody prowadzié w bruzdach Scienny i czgsciowo w warstwach podtogowych. W
piwnicy przewody prowadzié po scianach oraz podwiesi¢ pod sufitem.

Dla rur prowadzonych w podtodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 ¢m, a
dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3 cm.
Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Przejscia przewodow przez
Sciany wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypetnionych elastyczng masa
uszczelniajacs.




Przewody prowadzone w warstwach podtogowych 1 bruzdach Sciennych mocowaé do
konstrukcji za pomoca obejm z tworzywa, przewody prowadzone w pomieszczeniach
przeznaczonych na montaz kotltéw mocowaé za pomocg obejm metalowych z wkladkg
gumowg z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody centralnego ogrzewania zaizolowaé zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 z da.
06.11.2008 r. (zalacznik nr 2, tabela w pkt. 1.5) otuling np. ze spienionej pianki
polietylenowej w plaszczu winylowym. Dla materialu izolacyjnego o wspolczynniku
przewodzenia 0,035 W/mK minimalna grubos¢ izolagji:

6 mm dla przewodow uktadanych w podiodze,

10 mm dla przewod6éw prowadzonych w bruzdach sciennych,
30 mm dla przewodéw prowadzonych po wierzchu.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonaé probg szczelnosci
wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” przy
ci$nieniu nie mniejszym niz 4 bar.
Jezeli zalecenia producenta rur odnoscie prob cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probg
ci$nienia nalezy wykonaé zgodnie z nimi.
Projektuje si¢ grzejniki stalowe, plytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, z
podtaczeniem od dolu. W projekcie dobrano jako przyktadowe grzejniki plytowe firmy
Brugman. Zamiennic mozna stosowaé grzejniki innych firm o nie mniejszych mocach
cieplnych i takich samych wktadkach zaworowych, dla ktérych zostala wykonana regulacja
instalacji.
Dla sprawnego oddawania ciepla grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod
znajdowal si¢ 10 cm nad podloga (grzejniki tazienkowe — 15 cm), a wierzch 10 cm pod
parapetem okiennym w przypadku grzejnikéw umieszezonych pod oknami. Nad grzejnikami,
nie usytuowanymi pod oknami zaleca si¢ zamontowaé parapety w odlegtosci nie mniejszej
niz 10 cm od wierzchu grzejnika.
Czujniki glowic zaworéw termostatycznych powinny byé swobodnie omywane powietrzem o
temperaturze zblizonej do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wigc:

e powinny byé zamontowane poziomo;

e nie moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub urzadzen

domowych emitujacych cieplo;

e nie mogg by¢ ostonigte np. gesta firanka, zastona, zastawione meblami;

¢ nie mozna umieszczaé glowic zawordéw we wngkach lub pod szerokim parapetem.
W pomieszczeniu, w ktérym bedzie zamontowany termostat pokojowy nie nalezy montowaé
glowic termostatycznych.
W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zamontowac przy zaworach glowice termostatyczne
ze zdalnym czujnikiem, chyba 7e bedzie tam zamontowany termostat pokojowy — w takim
przypadku glowicy nie montowaé w ogole.
Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych glowice zawordw powinny byé
zastapione kapturkami ochronnymi.
Podejécia do grzejnikow plytowych, wychodzace ze sciany wykona¢ poprzez bloki zaworowe
umozliwiajace odciecie i demontaz pojedynczego grzejnika. Odpowietrzenie instalacji
poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, a w najwyzszym punkcie instalacji — na
kazdym pionie poprzez odpowietrzniki automatyczne 1/,°* z zaworem stopowym.
Na kazdym pionie w piwnicy nalezy zamontowa¢ zawor spustowy umozliwiajacy spust wody
Z pionu.
Napelnienie instalacji zgodnic z rozwigzaniem opisanym w rozdziale dotyczacym kotlowni.
Odwodnienie przewodéw w kottowni poprzez kréciec do napelniania instalacji, odwodnienie
przewod6w prowadzonych w warstwach podlogowych za pomoca pompy prozniowe].
Jako armature odcinajaca stosowaé zawory kulowe gwintowe (PN10, 120°C).



Instalacjc wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Tworzyw Sztucznych” oraz katalogami i wytycznym i firm bedacych producentami
zastosowanych materiatow i urzadzen.

Montaz przewodéw nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowietrzenie i odwodnienie:

W celu odpowietrzenia instalacji nalezy zastosowaé odpowietrzanie miejscowe wg normy
PN-91/B-02420. Mozna zastosowaé odpowietrzniki ,,TACO” z zaworem odcinajgcym,
montowane za koricu kazdego pionu oraz odpowietrzniki przy grzejnikach.

W celu odwodnienia instalacji we wszystkich najnizszych punktach nalezy zastosowaé korki
spustowe dn20.

Armatura i grzejniki:

Armature odcinajaca nalezy zastosowaé przy rozgatezieniach w postaci kurkéw kulowych
gwintowanych.

W budynku dobrano grzejniki centralnego ogrzewania Brugman typu VK z zasilaniem od
dotu. Do podlaczenia grzejnikow kompaktowych w wbudowanym zaworem i zasilane od dotu
projektuje si¢ systemy przylaczeniowe do grzejnikow kompaktowych katowe do instalacji
dwururowej z mozliwoécia odcigcia,

3.1.2. Préby ci$nienia.

Cala instalacje c.o. przed zakryciem nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno
i goraco zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz wytycznymi zawartymi w Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. 1I- ,,Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”.

3.1.3. Uwagi koncowe.

W pomieszczeniu przeznaczonym dla montazu piecéw nalezy wykonaé wentylacje
i nawiew zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym. Calos¢ instalacji wykonaé
zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
cz. 11, oraz Poradnikiem Instalacji sanitarnych w technologii Wistro oraz obowiazujacymi
przepisami BHP.

3.2 Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazowej.

Budynek posiada istniejacy przylacz gazowy zakonczony kurkiem gtéwnym skrzynce
gazowej na $cianie budynku, oraz wewnetrzng instalacje gazowa w piwnicy budynku.

Istniejaca instalacj¢ za gazomierzem nalezy zdemontowaé i w jej miejsce wykona¢
nowa.

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych bez szwu
@3/4” mm taczonych przez spawanie zgodnych z Polska Norma i doprowadzi¢ do kotla
gazowego. Na instalacji gazowe] nalezy zamontowaé 2 zawory kulowe odcinajace.

Przewody instalacjii gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji
stanowigeych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢é w sposéb  zapewniajacy
bezpicczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowe]
a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwatorskich.



Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odleglosci co
najmmiej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Natomiast przewody instalacji
gazowe] krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny byé
zabezpieczone przed korozja poprzez dwukrotne pomalowanie farba antykorozyjna.

Gléwna proba szcezelno$ci wewnetrznej instalacji gazowej.

Gléwng probe szczelnosci przeprowadza si¢ odrgbnie dla czgsci instalagji
zalicznikowej do kurka odcinajacego na Scianie budynku oraz odregbnie dla pozostalej
czescei instalacji. Probe ta przeprowadza sig na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw
i odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej proby szczelnodei w budynku powinien
spelnia¢é  wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosié: 0 — 0,06 MPa

Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania glownej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ (0,05 MPa.

Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje sig za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia .

Z przeprowadzenia gléwnej préby szczelnosci sporzadza sig protokél, ktéry
powinien byé podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawce wewngtrznej
instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napeiniona gazem w okresic 6
miesiccy od daty przeprowadzenia giéwnej proby szczelnosci — probe t¢ nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

Urzadzenia gazowe.
Do instalacji gazowej projektuje si¢ podlaczenie:
< pieca gazowego z zamknigta komeora spalania - szt.1 — piwnica

Urzadzenia gazowe nalezy polaczyé ze stalowymi przewodami instalacji gazowe;j
z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych.

Zawor odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescié w pomieszczeniu,
w ktérym jest zainstalowane urzadzenic gazowe, W miejscu tatwodostgpnym,
w odleglosci nie wigkszej niz 1 m od krdéea przylaczeniowego.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszezen, powinny byé wyposazone w samoczynnie
dzialajace zabezpieczenie przed skutkami spadku ciénienia lub przerwy w dostawie gazu.

Kubatura pomieszczen, w ktorych instaluje si¢ urzadzenia gazowe, nie powinna by¢
mniejsza niz:

e 8 m’ — w przypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z tych
pomieszczen,
e 6,5m’—w przypadku urzadzen z zamknieta komora spalania
Pomieszczenia w ktorych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny mie¢ wysokos¢ co
najmniej 2,2 m.
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Max. temperatura robacza: 90°C
Max. cinienie robecze: 3 bar

- Noscienny gazowy kociok kon sansacyjny wslgpnie wyregulawany
fabrycznie

- Keciot o nowalorskim projekcis | burdzo zwarlej konstrukeji
370 x 550 x 360 mm, oraz nsdzwyczaj lekki - 25 kg

-Wypesazony T nostawiony do grocy z gazami Ziemnymi, z modliwoéciq
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spalin po ciéniariem, jednostke ceniralng, venturi, wenlylator z fumikiem
zasysania powielrza, oroz przewdd zasilania gozem

« Modut hydrauficzny zowiersjgcy pompe modu?uwunq k. A
0 alektywnoic] energelycane] EEI<G, 23, zawér przelqezajgey co./
. wwarsi "', zawér bezpiaczafstwa c.o. 3 bar, ogranicznik

Zasilanle elekiryczne: 230 V/50 Hz
Stopien ochrony: IP X4D

przephywy...
- Mozliwaié padfaczeria do przewody powiehznospalinowago -Naczynie wzbiorcze ¢ poj. 8 liréw zomontowane w ramie nosnej
poziomego lub pionowego rhmnoloiucia C13xi C33x) -Konsola sterawniczo, zdejmowana, umieszczona pod ketem, maze byé
- - Motliwoi¢ podiqezerio do koxina (hemologace B23p i C93x), pawieszona na éciane, polqezono z jednostkq centralng kablem BUS.
T uduplera biflux thamelogacic 253} lub przewodu 3CE Dizigki duzemy uproszezeniu chslegi mozna regulowa temperature
| 8 {homalogacia C43x) [wyposcenie dodatkows) ogrzewaniai c.w.u. dwoma poqur?umi; pozostate parametry mozna
8, -Sprawnosé przy 30 % chigzunia do 109,2 % regulowac przy pomacy réinegn proponewanaga wyposaienia
5""” W’“' i - Niska emisio zanieczyszczef: *10x < 60 mg/kWh dodatkewego: modulujgee termostaty pokojowe, naizedzie serwisowe
d‘; i = - Kompektowy wymiennik o wyzokie] sprawnos, odlewany ze slopu -W dostawia ostena potqezer hydraulicznych
- ﬁ aluminiowo-krzemowege wyiq? ‘owo odpaimy na osadzania sie - Jednostka dostawy: 2 pakiety (kaciol + ostona polgezen)
kamienia katowego, z unikaln:; S-Ielniquwurunciq |
- Modul powienze/gaz zawierdiqey pelik guzowy modulujgey - s ghei
w zakresie 24 do 100% mocy B upq zwiatng d); pracy z systemami zal?’i‘t"?g y fgﬂd” B
5 n' CE I0a3CK3019 odprowodzonia P e . { cigiar
i teiszone wymiary !
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© (8]
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= . e~
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© .
o
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s + T
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Klasa NOx: 5
Homalogacia: Bys, Byap Bas, Ciar Caas

Trin: 25 °C Termostat zabezpieczajgey: 111°C Kategoria gazu: llze . u.3p Cs3 Cos, Caz Cuz

JOMPEET e e e I T T e e e 35S
Znamicnowa moc ciepin przy 50/30°C Pn firybc.ol KW § 61248 | 8,5-35,7
Sprawnosc w % PCI 180 % Pn przy & tamp 70°C % 981 98,4

: przy obcigz. ...% Pn [ i [
14 temp wody  PC -+ 30 % Pn przy temp powrety 30°C % 1092 108,8

' Znamionowy przeplyw wody przy Pn, At =20 K mi/h 1,03 1,25
Zoamionowa mec cieplna przy 88/60°C min/max kW 55234 7.7/338
Dostepna wysoko$é manomelryeznag, obieg t.o. mbar * 275 ki
Poyemnosé wedna | 14 i3
Nat. przept. gazu przy Pn gaz E/lw m/h 2,54/3,00 3,68/4,20
{15°C. 1013 mbar} {propan m*/h 0,55 1,42
fraty postajowe przy At = 30K W | 35 i 45
Moc elekiryczno (bez pompy ablegawsy) W 44 47

| Moc elekiryezng pompy obiegowsj W 24 ; 24
Moc elekiryczne w sitnie czuwania W 3 | 3
Natezenie hatasu w odleglosci im. dB{A) £ <40 | < 45

' Crezor netto kg 25 ] 275

3 .'II'

Mac cieplna przy 30530°C P liryb ogrzewanial

6,1-24,8 85310
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projekt remontu i rozbudowy przychodni w Warzycach
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Przebudowa, rozbudowa | modernizacja istnigjacego budynku Osrodka
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projekt remontu | rozbudowy przychodni w Warzycach
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projekt remontu i rozbudowy przychodni w Warzycach
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projekt remontu i rozbudowy przychodni w Warzycach
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projekt remontu i rozbudowy przychodni w Warzycach
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