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Przedmiar Robédét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot.

Jedn.

1 PRZEBUDOWA DACHU - roboty rozbidérkowe

1.001 KNR 401/535/8

obrébek blacharskich: muréw
ogniowych, okapdédw koinierzy, gzymsdéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie

(2,60*4+1,50*4)*1,00+
9,20*2*0,50+1,10*0,50*
2+9,60*0,50*2+9,50%*

0,50+9,60*0,50%*2 = 50, 65

0,80*2,20%*2 = 3,52

~54,17

m2

1.002

KNR

401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace]
sie do uzytku

15,20

1.003

KNR

401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadajace]j sie
do uzytku

1.004

KNR

404/506/4

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

8,73*10,02 = 87,475

~87,47

m2

1.005

KNR

401/430/3

Rozebranie otacenia dachu

84,47

m2

1.006

KNR

401/430/7

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych,
wiezby dachowe ze stolcami

84,47

m2

PRZEBUDOWA DACHU - nowa drewniana konstrukcja wiezby dachowej

2.001

KNNR

2/402/1

(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
murtaty i1 podwaliny, robocizna 1 sprzet

2.002

KNNR

2/402/1

(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
murtaty i podwaliny, materiatly

8,73*0,15*0,15 = 0,196

~0,20

m3

2.003

KNNR

2/402/2

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,

ptatwie, robocizna i sprzet

8,73*2 = 17,46

~17,46

2.004

KNNR

2/402/2

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,

ptatwie, materiaty

17,46*0,15*0,15 = 0,393

~0,39

m3

2.005

KNNR

2/402/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,

stupy, robocizna i sprzet

1,00*3+0,75*3+0,50*3 =

~6,75

2.006

KNNR

2/402/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,

stupy, materiaty

6,75*0,15*0,15 = 0,152

~0,15

m3

2.007

KNNR

2/402/4

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, M -
wersje 2,3), robocizna i1 sprzet

0,80*4*3 =

3,00%*2 =

~15, 60

2.008

KNNR

2/402/4

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
miecze i kleszcze (R, S - wersja 1, M -
wersje 2,3), materiaty (krawedziaki)

9,60*0,15*0,15 = 0,216

6,00*0,08*0,18 = 0,086

~0, 30

m3

2.009

KNNR

2/402/5

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
krokwie zwykle, robocizna i sprzet

10,02*11 = 110,22

~110,22
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Ilosé
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2.010

KNNR 2/402/5 (2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,
krokwie zwykle, materiaty

110,22*0,08*0,18 = 1,587

~1,59

m3

2.011

KNNR 2/1105/2

Wtaz dachowy z koinierzem o wym. 86 x 86 cm

0,86*0,86 = 0,74

~0,74

m2

PRZEBUDOWA DACHU - pokrycie potaci dachowej

3.001

KNR 202/616/1

Izolacja - folia dachowa zbrojona, wysoce
poroprzepuszczalna

8,73*10,10 = 88,173

~88,17

m2

3.002

KNR 202/410/3

Kontrtaty impregnowane preparatem
grzybobdéjczym i ognioochronnym, 2,5 x 8 cm

8,73*10,02 = 87,475

~87,47

m2

3.003

KNR 202/410/4

Otacenie potaci dachowych tatami 4 x 12 cm

87,47

m2

3.004

KNNR 2/403/1

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy
nasyconej - montaz podtozy pod obrdbki
blacharskie

87,47*10% = 8,747

~8,75

m2

3.005

KNRW 202/409/6

Montaz czolowej deski okapowej 30 X 4 cm

8,73*0,30*0,04 = 0,105

~0,10

m3

3.006

ORGB 202/541/2

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej,
szeroko$¢é w rozwinieciu ponad 25-cm

(2,60*4+1,50*4)*1,00+
9,20*%2*0,50+1,10*0,50%*
2+9,60*0,50*2+9,50%*

0,50+9,60*0,50%*2 = 50, 65

0,80*2,20%*2 = 3,52

~54,17

m2

3.007

KNR 15/522/1

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi,
powlekanymi

8,73*10,02 = 87,475

m2

3.008

KNNR 2/506/1 (2)

Montaz obrdébek z tworzyw sztucznych, rynny
dachowe taczone na uszczelki, Fi = 150 mm

3.009

KNNR 2/506/3 (4)

Montaz obrdébek z tworzyw sztucznych, rury
spustowe, Fi = 110 mm

7,60%2 = 15,2

3.010

KNNR 2/506/4

Montaz obrbébek z tworzyw sztucznych, leje
sSpustowe

szt

3.011

KNR 202/9910/2

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew
drewnianych, listwy o szerokos$ci 45-80-mm -
podbitka okapu

1,00*8,73 = 8,73

~8,73

m2

3.012

KNR 202/9910/3

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew
drewnianych, lakierowanie boazerii
drewnochronem kolorowym

m2

IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

4.001

KNR 202/616/1

Izolacje - folia PE gr. 0,2 mm

8,70*9,30 = 80,91

~80,91

m2

4.002

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z welny
mineralnej; pozioma z pityt ukitadanych na
sucho, 1l-:warstwa, gr. 15 cm, wsp. przen.
ciepta wuzytej welny mineralnej 0,050 [W/mK]

80,91

m2

4.003

KNR 202/613/4

Izolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z welny
mineralnej; pozioma z pityt ukitadanych na
sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe,
catkowita grubos$¢ izolacji termicznej wynosi
min. 27 cm

80,91

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.
5 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - roboty rozbidrkowe
5.001 KNR 401/535/8 Rozebranie obrdébek blacharskich: murdw
ogniowych, okapdédw koinierzy, gzymsdéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
(4,50+1,28*2)*0,33 = 2,33 ~2,33 m2
5.002 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace]
sie do uzytku 4,00 m
5.003 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie
do uzytku 4,50 m
5.004 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
blacha nie nadajacej sie do uzytku - pokrycie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,65*%4,50 = 7,425 ~7,43 m2
5.005 KNR 401/430/3 Rozebranie otacenia dachu 7,43 m2
5.006 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji wiezZb dachowych,
wiezby dachowe proste 7,43 m2
5.007 KNNR 3/301/1 Rozbidérka konstrukcji z cegty, na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej - sciany
wiatrotapu
4,24*4,00*%0,12+1,28%*
0,25*%2,25 = 2,755 ~2,76 m3
5.008 KNNR 3/403/2 Rozbidérka elementdw, zelbetowych
1,44*1,16*0,12+1,16%*
3,20+0,18*0,29*0,5*
1,16*9 = 4,185
1,16*0,25*0,60+ (1, 28+
4,24)*0,30*1,00 = 1,83 ~6,01 m3
6 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNE TRZNYCH
6.001 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z zatadunkiem recznym i1 transportem na
odlegio$é 1 km, kategoria gruntu III
0,30*%1,58%1,20*3 = 1,706 ~1,71 m3
6.002 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe -
beton B-20
0,30*%1,58*1,50*3 = 2,133 ~2,13 m3
6.003 KNRW 202/207/1 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3-m x
(2) 8-cm, beton podawany pompa - beton B-20
1,58*%1,40%*2 = 4,424 ~4,42 m2
6.004 KNRW 202/207/7 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm
(2) réznicy gruboséci, beton podawany pompa -
pogrubienie $cian do 30 cm; krotnos$¢ = 22 4,42 22,0|m2
6.005 KNRW 202/219/2 Schody zelbetowe, proste na pitycie grubosci
(2) 8-cm, beton podawany pompa - beton B-20
1,50*1,70+1,68*1,70+
3,50*1,70 = 11,356 ~11,36 m2
6.006 KNRW 202/219/6 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1l-cm
(2) réznicy gruboéci piyty, beton podawany pompa
- pogrubienie piyty do 12 cm; krotnos$é¢ = 4 11,36| 4,00 |m2
6.007 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
gtadkie do Fi 14-mm
1,70*%45*0,222/1000 = 0,017 0,017 t
6.008 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
zebrowane do Fi 14-mm
(7,80*%17+2,40%20) *
0,888/1000 = 0,16 0,160 t
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot. Jedn.

6.009

KNR 12/1121/1

Oktadziny schoddéw z piytek na klej,
przygotowanie poditoza - piytki
antyposs$izgowe, mrozoodporne

1,68*1,70+1,50*1,60+
1,95*0,35+1,50*0, 35+
1,60*0,35*9+1,60*0,15*
*10

11

, 504

1,50*0,15+1,70*0, 15+
1,65*0,15+1,50*0,15 = 0

;952

~12,46

m2

6.010

KNR 12/1121/6

Oktadziny schoddéw z piytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki 40x40-cm

12,46

m2

6.011

KNR 12/1120/7

Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na
klej - z przycinaniem pitytek, piytki
40x40-cm, cokolik 20-cm, przygotowanie
podioza

3,50+1,70*2-0,90+1, 60+
3,50 =

11,1

~11,10

6.012

KNR 12/1120/8

Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na
klej - z przycinaniem pitytek, piytki
40x40-cm, cokolik 20-cm, metoda zwykla

11,10

6.013

KNNR 2/1301/1

Montaz balastrady schodowej ze stali
chromoniklowe]j

3,80+1,65+1,70 =

~7,15
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